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C. v. Cadzand 


3 Fasen-timer 


Meermalen bereikten ons verzoeken 
voor allerlei soorten timers. Zo was er 
iemand die een keramiekoven in stap- 
pen wenste in te schakelen, eerst ele- 
ment 1, dan element 2 en als laatste 
het derde element. Ook was er iemand 
die een wel heel speciale timer wenste 
voor zijn schietvereniging: eerst tijd om 
ruim baan te maken, dan tijd om te 
schieten, een signaal vlak voordat de 
schiettermijn zou verstrijken opdat het 
laatste schot gelost kon worden enzo- 
voorts. Zo waren er nog vele meer. 
Het is evenwel ondoenlijk om voor elke 
toepassing een andere timer te 
ontwerpen, vandaar dat we hier een 
universele 3-stappen timer beschrij- 
ven, gegoten in de vorm van een do- 
kabad-timer (een meervoudig ver- 
zoek): ontwikkeltijd, stopbadtijd en 
fixeertijd. Ná elke periode klinkt een 
korte piep, terwijl gedurende elk van 
de 3 perioden een LED brandt. Elke 
periode heeft een regelbare tijdsduur 
уап 0 tot 120 seconden of уап 0 tot 10 
minuten. Externe apparatuur kan wor- 
den bediend middels drie relaisuitgan- 
gen. 


Blokschema 


In figuur 1 is blokschematisch de opzet 
van de timer weergegeven. We zien 
hier, dat de timer eigenlijk uit 3, of lie- 
ver 4 aparte timers is opgebouwd. Die 
vierde verzorgt een korte periode van 
1 seconde; deze is bedoeld om na el- 
ke verandering een kort alarmsignaal 
te laten klinken via de akoestische 
alarmgever. De overige 3 timers zijn 
onderling identiek. Per timer is een po- 
tentiometer afgebeeld, waarmee de 


tijd geregeld kan worden. De eerste ti- 
mer wordt gestart met de starttoets. 
De LED D4 licht op. Na het verstrijken 
van de ingestelde tijd dooft de LED en 
begint timer 2; eventjes klinkt de 
alarmgever en LED D6 licht op. Na ti- 
mer 2 start timer 3; de alarmgever 
klinkt eventjes, LED D6 dooft en LED 
08 licht op. Na timer 3 is alles ten ein- 
de, alle LED's zijn gedoofd en het 
wachten is op een nieuwe startpuls. 
Tussentijds is de timercombinatie in 
zijn geheel tot stilstand te brengen met 
de stoptoets: ook dan stoppen alle ti- 
mers. Elk van de drie timers heeft een 
„дебиНегае” uitgang; hierop kunnen 
zonder meer relais, lampjes e.d. wor- 
den aangesloten tot een maximale be- 





lasting van 100 milli-ampère per uit- 
gang. 


Volledige schema 


Figuur 2 laat het uitgewerkte schema 
zien. Er is gebruik gemaakt van drie 
zgn. „one-shots”, elk opgebouwd uit 2 
NAND-poorten (Cmos). Omdat er 4 
NAND-poorten in één IC type 4093 zit- 
ten, zijn er 2 IC's nodig en blijven er 
nog twee poorten over; deze worden 
gebruikt als eenvoudige one-shot voor 
de startschakelaar, links in de afbeel- 
ding. 

De startpuls wordt via C2 doorgege- 
ven aan de eerste timer, waarvan de 
tijdsduur bepaald wordt door de groot- 
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te van elko C3 en de instelling van de 
potentiometer R4. Transistor T1 ge- 
leidt nu, en levert een „Laag” niveau 
gedurende de ingestelde tijd: tussen 
de printpen UIT1 en plus 12 volt kan 
een relais, een lampje, een sirene en- 
zovoorts worden aangesloten. De 
maximale belasting is 100 milli-am- 
père. Ook laat de transistor de eerste 
LED D4 branden. 

Zodra timer 1 gestopt is, daalt de 
spanning op C4 van 12 volt naar nul; 
dat resulteert in een neergaande puls 
op de ingang van timer 2. De tijdsbe- 
palende onderdelen van deze tweede 
timer zijn elko C5 en potentiometer 
R11. Transistor T2 levert hier het uit- 
gangssignaal en verzorgt het branden 
van LED 06. Na timer 2 begint timer 3. 
Elko C7 en potentiometer R18 bepalen 
de tijdsduur, transistor T3 verzorgt het 
uitgangssignaal. 


Via de diodes D1, D2 еп D3 zijn de 
one-shots te stoppen. Zodra namelijk 
op de stoptoets wordt gedrukt ontla- 
den de еКо’$ СЗ, C5 еп C7 niet lang- 
zaam via de potentiometers, maar on- 
middelijk via de diodes tot nul volt. De 
exacte werking van de one-shots komt 
in de artikelenreeks CMOS-Trainer 
aan de orde. 

De diodes 010, 011 еп 012 starten de 
vierde timer; zodra op de kathode van 
één der diodes een spanningsdaling 
optreedt van plus 12 volt naar 0 volt, 
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raken Т4 еп Т5 іп geleiding, geduren- 
de де tijd welke elko С8 toestaat. Dit 
vindt dus plaats telkens na het verstrij- 
ken van één der ingestelde tijden. 


Bouw 


Figuur 3 laat een getest printontwerp 
zien, waarbij de onderdelenopstelling 
volgens figuur 4 behoort. Maak de 
print zelf, of bestel hem via de 
MK-Printservice. Plaats eerst alle 
weerstanden en diodes; let op het 
kathodestreepje van de diodes 
(verfringetje). Voor de beide IC's wor- 
den voetjes gemonteerd. Nu de con- 
densatoren: let op plus en mintekens 
op de elko’s. Monteer voor СЗ, C5 en 
C7 elko’s van 100 microfarad. De 
LED's kunnen direct ор de print wor- 
den gemonteerd, of via aansluitdraden 
met de print worden verbonden. Aldus 
kunnen zij later met LED-clips in het 
front van een daarvoor bestemd kastje 
worden aangebracht. 


De kathodedraad van de LED's be- 
vindt zich aan de enigszins afgeplatte 
zijde van de LED-behuizing. Pers nu 
de printpennen in de print en plaats de 
transistors. Zorg ervoor dat alle onder- 
delen zo dicht mogelijk op de print 
rusten alvorens ze vast te solderen. 
Knip overtollige draadresten zo kort 
mogelijk af met een printkniptangetje. 
Bij het plaatsen van de IC's in de 
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figuur 1 Blokschema van de 3 
fasen-timer 


voetjes moet gelet worden op de indi- 
catie aan de kop van elk IC; een putje 
of een inkeping. 


Aansluiten 


In figuur 5 is te zien hoe de laatste on- 
derdelen, t.w. de potentiometers en de 
overgebleven drie weerstanden op de 
print worden aangesloten. De twee 
drukboutons worden met één aanslui- 
ting gezamenlijk verbonden met de 
massa-printpen, de andere aansluiting 
wordt met de daarvoor bestemde 
printpen verbonden, start en stop. Als 
voeding komt een gestabiliseerde voe- 
ding in aanmerking met een uitgangs- 


figuur 2 Uitgewerkte schema van de 3 
fasen-timer 


spanning tussen 8 en 15 volt, minimaal 
250 milli-ampère, bijvoorbeeld de 
ABC-inbouwvoeding. Ook kunnen 
twee in serie geschakelde platte 4,5 
volts-batterijen worden gebruikt. Scha- 
kel de voeding in: druk op de stoptoets 
om de timers te resetten. Draai de po- 
tentiometers R4, R11 en R18 alle ui- 
terst rechtsom (met de klok mee) en 
druk op de starttoets. Controleer de 
juiste werking; eerst moet LED D4 
oplichten, gedurende ca. 50 seconden, 
dan gedurende ca. 50 seconden LED 
D6 en tot slot ca. 50 seconden lang 
LED 08. Als tussentijds nogmaals op 
de starttoets wordt gedrukt terwijl timer 
1 „loopt” dan heeft dit geen effect. 





1С1;1С2 = 2 x 4093 


Wordt echter nogmaals gestart terwijl 
timer 2 of timer 3 nog loopt, dan zal ti- 
mer 1 herbeginnen enzovoorts. 

Voor de elko's СЗ, C5 еп C7 hebben 
we in eerste instantie еКо’з van 100 
microfarad gemonteerd, om een maxi- 
male periode van 50 seconden te rea- 
liseren. Met de potmeters zijn de tijden 
regelbaar van 0 tot 50 seconden. Bij 
de knoppen is een schaalverdeling te 
noteren door met een horloge de tijd 
op te nemen bij verschillende instellin- 
gen. 15 een fijnere regeling van bijvoor- 
beeld 0 tot са. 10 seconden gewenst, 
dan kunnen elko's van 22 microfarad 
worden gemonteerd. Moet de tijd lan- 
ger zijn, bijvoorbeeld 0 tot 120 secon- 


uit2 | naar 


-о,12У 





(8..16у 


Т5 пааг 


akoestische 


alarmgever 
R25 
Ik 














ELEKTRONIG :) 10 











figuur 3 Print voor de З fasen-timer 


figuur 4 Onderdelenopstelling van de 
3 fasen-timer 


den, monteer dan ео’ van 220 mi- 
crofarad. Een verdeling van 0 tot 10 
minuten is mogelijk met elko's van 
1000 microfarad. De waardes van de 
еіко'ѕ kunnen onderling verschillend 
zijn. Zo is een combinatie mogelijk: ti- 
mer 1 regelbaar van 0 tot 10 seconden 
(C3 = 22 microfarad), timer 2 regel- 
baar van 0 tot 120 seconden (C5 = 
220 microfarad), timer 3 regelbaar van 
0104 10 minuten (C7 = 1000 micro fa- 
rad). De timer heeft een precisie van 
5%, de schaalverdeling kan dus nooit 
exact zijn. Voor extra lange tijden zijn 
de drie uitgangen UIT1, UIT2 en UIT3 
met elkaar te verbinden; de bijbeho- 
rende tijden worden dan bij elkaar op- 
geteld, tot één lange timerperiode. 

Op elk van de uitgangen kan een re- 
lais of iets anders worden aangeslo- 
ten. Let op: deze komt dan tussen de 
plusprintpen (plus) en één der UIT- 
printpennen (min). Aldus kunnen bij- 
voorbeeld 3 relais worden aangeslo- 
ten, bijvoorbeeld 12 volts-relais (300 
ohm). In figuur 5 is linksboven boven- 
dien nog de akoestische alarmgever 
getekend om een piep te laten horen 
na elke periode: deze alarmgever 
staat beschreven in ABC 83/10. Mon- 
teer op de alarmgeverprint (A952) voor 
R16 en R17 waarden van 100 kilo- 
ohm; R14 en R15 en diode D blijven 
achterwege. 

De piepvoorziening moet gezien wor- 
деп als een extraatje. Bij normaal ge- 
bruik zal deze correct functioneren. Di- 
rect na het inschakelen en indien dik- 
wijls tussentijds gestopt en gestart 
wordt dan zullen de elko's C9, C10 en 
C11 niet volledig op- en ontladen, 
waardoor de pieper lang dan wel kor- 
ter zal klinken. 
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figuur 5 Aansluiten van de 3 


fasen-timer 





























Onderdelenlijst 


Weerstanden 

R1, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13 
R8, 14, 21, 25 

R4, 11, 18 

ВУ, 15, 20, 24 

R16, 17, 19, 23 

R22 

R2 


Condensatoren 
б 

C2, 4, 6 

СЗ, 5, 7 

С8, 9 10 


10 Кіо-оһт bruin-zwart-oranje 

1 kilo-ohm bruin-zwart-rood 

1 Mega-ohm potentiometer lineair 
4,7 kilo-ohm geel-violet-rood 

10 kilo-ohm bruin-zwart-oranje 
100 kilo-ohm bruin-zwart-geel 
100 ohm bruin-zwart-bruin 


1 microfarad elko 16 volt liggend 
100 nanofarad MK-condensator 
100 microfarad elko 16 volt staand 
22 microfarad elko 16 volt staand 


Halfgeleiders 

IC1, 2 CD4093 B 
D1,2,3,5,7,9 1М4148 diode 
D4, 6, 8 LED 

TS BC547 transistor 
T4, 5 ВС557 transistor 
Diversen 

1 print A1060 

11 printpennen 

= drukbouton maakkontakt 

3 knop 

3 LED-clip 

2 IC-voet 14 Pins 

3 Siemens relais V23027 12 volt 














Soren неол 
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-Tempo 


Transistostester, dimmers, VU-meter, 
uinverseelmeter, deurbellen, spellen, 
thermometer, thermostaat, 
boormachineregelaar, inbouwvoeding enz. enz. 
Vraag om de speciale folder! 


10 TESTSNOERTJES. 
Complete set snoertjes met 
krokodillebekjes. Zeer handig bij het 
experimenteren. 





Afgeschermd parallelsnoer p.m. 

Zeer soepel meetsnoer Ø 3 mm, rood of zwart p.m 
Opsteekbare banaansteker Ø 4 mm rood of zwart 
Stekerbus rood of zwart Ø 4 MM ..................... 
Weerstanden 1/4W. Schakelaar 1хот 
Weerstanden 1% 
Ker. condensatore! 
MK Cond. 33 nF. 
MK Cond. 68 nF. 
MK Cond. 100 nF. 


Glasschakelaar 


Printdrukbouton 
TTIz, 1 х maak ..... 
Draaischakelaar 
2тс, 2..6 standen … 





Instelpot 10 mm 
Potmeter lin/log . 


TCA120A met 
koellichaam . 


FND 500 cc (LT 

CD 4011 B 

CD 4027 A 

CD 4049 UBE . 

CD 4071 B 

CD 4093 B 

CD 4511 B 

В40С 1000. 

1М4001/4004. 

1М4148. 

6V2 zenerdiode .5М/. 

10V zenerdiode .5М/.. Elko 100 uF 16V st. 

12V zenerdiode .5W . Elko 220 uF 16V st. 

BC141 i Elko 10 “Р 25 V ligg. 

BC547b 5 Elko 2u2 25 V ligg. 

BC557b К Elko 100 “Р 16 V ligg. 
Elko 470 pF 35V ligg. 
Elko 1000 АҒ 25V ligg 
Tantaal 3u3 20V 
Tantaal 6u8 35V 
Tantaal 10u 10V 
Tantaal 10u 16V 


ESTELWIJZE 


— Per brief met ingesloten cheque. Verzendkosten bedragen f 5.00. 

- Storting op giro 3440792 of bank 12 54 52 462; verzendkosten 
bedragen f 5.00. 

— Telefonisch of per brief. U betaalt aan de postbode. 
Rembourskosten f 11.25. 

— Catalogus, ruim 15.000 artikelen f 6.70. 





























PRINT ELCO'S AXIALE ELCO'S 
ғыз [Per 10 Per st | Per 10, Porst | Per 10 
(ағам | оз | 2 1 urew | охо | 325 | zure | 1 |- 
22шғ/өзу | 0.30 | 2.- 22иғөзу | ою | 3,75 330 uF/63V | 1,50 
3.3uf:63V | 040 | 2.50 3.3 әҒ/63у 0.60 470 uF/16V | 0,90 | 7,50 
атағым | 040 | 250 | атиғгезу | 050 | 3.75 amuraa | 150 |. 
10 шау | 040 | 250 | esursev | oe «тығу |2. [14 
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050 | 375 | 33 шю'абу | 0,70 2200 ик/1ву | 2.25 |16, 
aso | 3- | 47 лем | ою | ав | 2200urssov | 37 |30— 
oso | 325 | a7 „кюу | о | аль | жыға | 5 |9, 
озо | 425 | ar urea- | ово |6 3300 ык айу | 5 
ом | 325 | ee иез | т our: бу | 3,75 |, 
070 |425 |100 шығу | оло | ал | адык ашу | вы |ss— 
оло | 525 |е шю | omo |6 алоо өк бзу |11 
ово | 425 [100 мевзу | | aso | sooooursaov |12 
оз | 7% | urew | vso 10000 uF /63V |20. 
1. | 825 |220 илеу | ово | в 
om | 635 [220 кой | |855 
із |12. 
12 | 9% 
эю |- 
250 МКТ CONDENSATOREN 
in 25 waarden 55 
van 1 nF t/m 100 nF emme 
TANTAAL ELCO'S 60 MKT CONDENSATOREN 
Persi [рела | | 12 waarden 65 
150 van 120 nF t/m 1 uk ams 
350 
350 
350 
35 МКТ CONDENSATOREN 
Н Par st | Porio теш | Perio 
ss оло | 225 oao | 250 
5.25 0.30 | 225 040 | 3.- 
“е ою | 225 nao | a 
7.50 0.30 | 2.25 0.40 | 3.- 
850 ою | 226 ою | з, 
peg ою | 225 ош | 32% 
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550 030 | 2% 0% | 425 
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2250 9% | 260 
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KERAMISCHE CONDENSATOREN 63 VOLT AXIALE 















































Porst Ре ғын рило FOLIE- 
те озю | 2 20рғ оло |2 
zor ом |27, атр! ох |: | CONDENSATOREN 
зс! ою |2 зр ою |? | 400 VOLT 
sor ою | 2 Boor ою | 2 еу 
sof оз [2 wopr ом | 2 базы 
bof оз |2 жарг ою |2 9% 
тог оз | 2 озю |2 г 
BoF 0.30 | 2. om | 2, Та 
Не оз | 2 ою | 2 0.75 
ГЕ оз |1. ом |2 0% 
1206 о» | 2 оз |2 078 
1501 оз |2 ом |2 975 
ВЕ оз |2 ом |? 0 
2207 om | 2- ою |2 0% 
ту ою |2 ою |2 ав 
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кор оз | 2 ою | 3- 50 
impr озо |2 050 | Зв 2. 
moor оз |2 050 | 2% » 
орк oa | 2 
490 KERAMISCHE CONDENSATOREN 
in 49 waarden 39.95 Per suk 
van 1 pF t/m 100 nf . 2% 
2 от 
я 183 ою 
FOLIE TRIMMERS ELCO'S 350 VOLT an? 1 
AXIAAL Gan 1 
10n р 
ре | Perio Persi ! 
ерган | 125 ти 2% 120 
9 ә | 125 47 1% 1% 
2 Ров) 1:5 3 ил 130 
40 fans | 190 3 Бан 100 
65 ofgeel | 1.50 ЕРТ ЖЕ 2 
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$. J. Hellings 


Frequentie-delers 


Hoofdstuk 19. De 
Synchrone-delers. 


In het algemeen geldt, dat bij toepas- 
sing van n-trappen ten hoogste een 
deelfactor van 27-1 kan worden be- 
reikt, de deler "loopt dan vol”. Dit geldt 
uiteraard voor een zuiver binaire deler, 
bij de decimale deler komen we niet 
verder dan de eerstvolgende lagere 
decade. 


Het deeltal van een deler kan op drie 
principiële manieren bepaald worden, 
пі. door de “inwendige” poorten, door 
gebruik te maken van de “reset” mo- 
gelijkheid en door het “voorzetten” van 
bepaalde trappen. 


De eerste twee mogelijkheden hebben 
we reeds bij de a-synchrone deler uit- 


fig. 19.а.1 


reset 


voerig besproken (zie hfdst. 6); de 
laatste mogelijkheid wordt toegepast in 
synchrone- en Johnson-delers. Hierbij 
kan men ook nog gebruik maken van 
de mogelijkheid, de deler “omhoog” te 
laten tellen (tot 1111, resp. 1001) of 
“omlaag” tot 0000, zodat het aantal 
variatie's vrijwel onbeperkt is. 

In de binaire deler volgens fig. 18.a.2 
mogen de volgende trappen pas gezet 
worden, indien dit met de voorafgaan- 
de is geschied; hiervoor zorgen de 
NEN-poorten P, en Р. De informatie 
wordt ook wel “carry” genoemd; daar 
de informatie van de verschillende 
trappen gelijktijdig of “parallel” wordt 
overgedragen, wordt dit systeem ook 
wel “parallel-carry” genoemd. Hier- 
voor zijn steeds uitgebreidere poorten 
vereist — voor de 3° trap 3 ingangen, 
voor de 4° 4 ingangen etc. Eenvoudi- 


ger is het steeds de informatie van de 
voorafgaande poort mee te nemen, 
zoals dit in fig. 19.а.1 is afgebeeld 


Het voordeel van deze schakeling is 
de grotere eenvoud van de poorten, 
het nadeel echter de wat langzamere 
werking, daar пи de carry „in serie” 
door de poorten moet lopen, wat meer 
tijd kost (series-carry). Voor zeer snel- 
le schakelingen zal daarom de paral- 
lel-carry de voorkeur verdienen. 


Hoofdstuk 19.b. De 
synchrone deler met 
“inwendige” 
poortschakelingen. 

Bij dit type deler wordt met behulp van 
inwendige “terugwerking” het juiste 
deeltal bereikt; in tegenstelling tot de 
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beide andere methodes voor de bepa- 
ling van het deeltal kan hierbij geen 
“uitwendige” beinvloeding toegepast 
worden. Het meest bekende type hier- 
van is de decimale deler, waarbij deze 
na het bereiken van de stand 1001 
weer naar 0000 terugkeert. 

Het eenvoudigste type is de 2-deler, 
afgebeeld in fig. 19.b.1; hiervoor kan 
een M/S FF of een type D toegepast 
worden. 

Voor het bepalen van de inwendige 
schakeling is het verreweg het een- 
voudigste, uit te gaan уап het tijdvolg- 
orde diagram en aan de hand daar- 
van de verdere schakeling te bepalen; 
het is een ”зрой” met zo min mogelijk 
poorten te komen. 

Bij de a-synchrone delers konden wij 
b.v. een 6-deler samenstellen uit een 
2- en een 3-deler, een 10-deler uit een 
2- en 5-deler; bij een synchrone deler 
gaat dit niet, omdat alle trappen gelijk- 
tijdig geset moeten kunnen worden; 
een dergelijke keten moeten we 
steeds als "één-geheel” beschouwen! 
Bij de 3-deler, afgebeeld in fig. 19.b.2, 
zien we uit het tijd-volgorde diagram 
en uit de functie-tabel, dat de 1° trap 
bij het bereiken уап 3/0 één maal 
moet "оуегвіаап”; hiertoe wordt de 
J-ingang van de 1° trap verbonden 
met Q: van де 2° trap; daar deze 0 is 
bij het bereiken уап de 3° telimpuls 
kan de 1° trap niet gezet worden. 

De 4-deler bestaat in principe uit de 
eerste twee trappen van de deler (bi- 
nair), waarbij de 3° trap nog gebruikt 


Fig. 19.6.5 
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clock reset 00 
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Кап worden, indien we een “korte” uit- 
gangsimpuls wensen; één en ander is 
afgebeeld in fig. 19.0.3. 

Bij de 5-deler, afgebeeld in fig. 19.b.4. 
moeten we enige bijzondere voorzie- 

ningen treffen; hierbij mag de 1e trap 

niet opkomen bij de 5e telimpuls еп de 


derde trap moet weer „gereset” wor- - 


den. Het eerste wordt bereikt door de 
J-ingang van de 1e trap te verbinden 
met О van de laatste; zodra deze 1 
wordt, kan de 1e trap niet meer geset 
worden. Het terugschakelen van de 
laatste trap bereiken we door de K-in- 
gang “open” te laten (1), waardoor de- 








ze trap bij de volgende klokimpuls om- 
slaat. Ook wordt daartoe K wel met Q2 
verbonden, die alleen 1 wordt, zodra 
de laatste trap gezet is. 

In fig. 19.b.6 is de 6-deler afgebeeld; 
zodra we te maken hebben met een 
“even” deeltal kan de 1e trap normaal 
functioneren, bij een “oneven” deeltal 
moet deze steeds bij het bereiken van 
het deeltal eenmaal gestopt worden. 
De 2° trap mag bij 6/0 niet meer "ор- 
komen"; hiertoe wordt deze trap ge- 
schakeld via de EN-poort С... Zodra de 
3° trap 1 wordt, zal О = 0 worden - 
hierdoor wordt G: onwerkzaam, zodat 
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с ce 01 00 
0 0 0 0 
1 0 0 1 
12 0 1 0 
HO 0 1 1 
4 1 0 0 
5 1 0 1 
60 0 0 0 
ШІЛ 0 0 1 


‚Fig. 196.7 
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ае 2% trap niet geset kan worden. 

De derde trap moet gereset worden bij 
het bereiken van 6/0; hiertoe moet de 
K-ingang van deze trap 1 worden, wat 
bereikt kan worden door deze te ver- 
binden met de О„ uitgang, die juist 
weer “hoog” wordt. 

Bij de 7-deler, afgebeeld in fig. 19.b.7 
is de situatie wat gecompliceerder. Al- 
lereerst mag de 1° trap niet geset wor- 
den bij het bereiken van een nieuwe 
cyclus; hierbij zijn zowel Q: als Q: 1, 
zodat we een NEN-poort gebruiken, 
die alleen een 0 geeft, indien zowel О. 
als Q: 1 zijn. 

Ook de 2° trap moet weer gereset wor- 
den bij 7/0 daar deze trap zowel door 
Оо als door О» gereset moet kunnen 
worden, wordt de K-ingang van deze 
trap aangesloten via een OF-poort, die 
1 is, zodra één van de ingangen 1 is. 
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Q3 : ЖА ыр 


In plaats van ееп ОҒ poort kan hier 
ook een meer gebruikelijke NEN-toe- 
gepast worden, mits we uitgaan van Qo 
en О. 

De 8-deler is in feite niets anders dan 
een zuiver binaire deler, bestaande uit 
4 trappen; deze deler is reeds afge- 
beeld in fig. 18.а.2. 

Bij de 9-deler, afgebeeld in fig. 19.b.8, 
krijgen we weer te maken met een 
oneven deeltal, zodat de ingang van 
de 1° trap weer verbonden is met de 
Q» uitgang. De trappen 2 еп 3 verlopen 
geheel conventioneel, terwijl de 4° trap 
gereset moet worden door de volgen- 
de Кіокітриіѕ; hiertoe wordt de К-іп- 
gang verbonden met de О» uitgang, 
welke 1 wordt, zodat de 4° trap geset 
wordt. Zodoende kan deze bij ont- 
vangst уап de volgende Кіокітриіѕ 
weer “terugschakelen”. 





Tenslotte is in fig. 19.b.9 de 10-deler 
afgebeeld waarbij de tweede trap niet 
meer geset mag worden bij het berei- 
ken van 10/0; hiertoe geschiedt de 
“voeding” weer via de EN-poort Gi, 
die weer aangesloten is op Qs. De 
laatste trap moet weer gereset worden 
bij het bereiken van 10/0; hiertoe moet 
de K-ingang van deze trap hoog wor- 
den onder invloed van Ос via de OF- 
poort Gs. 

Wat betreft het resetten” уап de deler 
bij het bereiken van een bepaald deel- 
tal met behulp van de uitwendige reset 
(R) kunnen we verwijzen naar de 
hoofdstukken 7 t/m 12, waarbij dit uit- 
voerig voor de a-synchrone delers 
besproken is; in principe geldt geheel 
hetzelfde voor de synchrone delers. 
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CMOS-Trainer 


іп de artikelenreeks CMOS-Trainer worden de geheimen 
van de digitale techniek ontsluierd. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van het speciaal voor Elektronica ABC ontwikkelde 
instrument, de CMOS-Trainer. De vorige keer werd de 
OR-Poort behandeld, dit keer is dat de NAND-Poort, en 
daarmee verwant de AND-Poort. Weer even wat theorie 


dus. 


En en niet-en 


Eén van de meest gebruikte poorten in 
de digitale techniek is wel de NAND- 
Poort. In de term NAND vormen de 
vier letters de samentrekking van de 
woorden NOT AND, of in het Neder- 
lands, „NIET ЕМ” (NEN-Poort). Het 
ligt voor de hand dat er dus ook een 
EN-Poort bestaat, of AND-Poort. Een 
EN-Poort levert een hoog uitgangssig- 
naal als alle ingangen hoog zijn. Een 
dergelijke functie komen we tegen bij 











een serie-keten van schakelaars, zie 
afbeelding 1. De lamp L kan alleen 
branden als schakelaar A ingescha- 
keld is (А=1) еп als bovendien scha- 
kelaar B ingeschakeld is (B=1). In de 
serie-keten kunnen natuurlijk meer 
schakelaars worden opgenomen; voor 
de toegevoegde schakelaars blijft de 
EN-functie van kracht, dus ook deze 
moeten ingeschakeld zijn eer de lamp 
L zal branden. 


De EN-functie wordt wiskundig uitge- 


figuur 1 De AND-functie in de praktijk: 
de lamp L brandt alleen als schake- 
laar A èn schakelaar B gesloten zijn. 


figuur 2 Het symbool van de digitale 
AND-Poort. 


figuur 3 Het IC type 4081 herbergt vier 
AND-Poorten. 


drukt in de formule: L=A.B (lees: Lis A 
én B). 

Nog even ter herinnering: de OF-func- 
tie werd gekenmerkt door een pluste- 
ken; in de EN-functie is dat het verme- 
nigvuldigingspunt. Het symbool van de 
EN-Poort of AND-Poort toont afbeel- 
ding 2. Een praktische AND-Poort in 
de CMOS-familie is de geïntegreerde 
schakeling type CD4081B; hierin zitten 
4 onafhankelijke AND-Poorten vere- 
nigd, elk met twee ingangen en één 
uitgang, zie afbeelding 3. We plaatsen 
dit IC in het voetje "IC 1” van de 
CMOS-Trainer (let op de indicatie aan 
de kop van het IC) en sluiten het aan 
op de schakelsectie en LED-sectie 
volgens afb. 4. Tijdens het bedraden 
de voedingsspanning uitschakelen! 
Probeer zelf de 4 schakelmogelijkhe- 
den uit, en vergelijk de resultaten met 
de waarheidstabel van afbeelding 5. 
Naast CMOS-Poorten met twee ingan- 
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figuur 4 Het experiment met het 
CMOS-IC type CD4081 op de 
CMOS-Trainer. 








figuur 5 De waarheidstabel behoren- 


de bij de AND-Functie met 2 ingangs- 


variabelen. 
figuur 6 De waarheidstabel van de 


AND-Functie met resp. 3 en 4 in- 
gangsvariabelen. 


CD4011 


RONICA 
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figuur 7 De waarheidstabel van de 
NAND-functie met 2 ingangsvariabe- 
len. 


figuur 8 Vier Poortsymbolen bij elkaar 
met hun functies. 


OR: L=A+B 


A 
L 
B 
в NOR:L=A+B 


gen bestaan er ook met 3 ingangen 
(CD 4073B) en met 4 ingangen 
(CD4082B). De waarheidstabellen, die 
daarbij horen leveren dán alleen L=1 
als uitkomst, wanneer de 3 ingangen 
A=B=C=1 (4073) of wanneer de 4 in- 
gangen A=B=C=D=1 (4082); bij alle 
overige 7 respectievelijk 15 ingangs- 





figuur 9 Het inwendige van de meest 
gebruikte CMOS-schakeling, de 
С04011. 


figuur 10 De NAND-Poort onderwor- 
pen aan ons experiment. 


AND:L=A.B 


combinaties is de uitgang L=0. Deze 
twee waarheidstabellen zijn afgebeeld 
in afbeelding 6; op de meest rechtse 
kolom van beide slaan we vooralsnog 
geen acht. 





OOG О 















































10 


ABC CMOS -TRAINER 








17 





EDEKARONICA 











Experiment met de СО4011 


We zouden evenwel ingaan op de 
NAND-Poort, dus de NIET-EN-Poort. 
De toevoeging NIET duidt op een in- 
verterfunctie, dat wil zeggen dat het ni- 
veau van het uitgangssignaal wordt 
geïnverteerd, dus omgekeerd: als de 
AND-functie een nul als uitgangssig- 
naal levert, dan levert de NAND bij 
diezelfde ingangscombinatie een logi- 
sche één. Evenzo, als de AND een lo- 
gische één levert, dan is het resultaat 
van de NAND onder dezelfde ingangs- 
condities een logische nul. Afbeelding 
7 toont de waarheidstabel indien er 
slechts twee ingangsvariabelen zijn, A 
en B. We zien dat de uitgang L nu tel- 
kens tegengesteld is aan die van de 
tabel uit afbeelding 5. Nu is оок de 
laatste kolom van afb. 6 duidelijk: de 
NAND-functie is steeds tegengesteld 
aan de AND-functie. De formule van 
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de NAND-functie is gelijk aan die van 
de AND-functie, echter de streep bo- 
ven de functie duidt op het inverteren- 
de NIET-karakter: 

L=A.B (lees L is A èn B niet). 

In afbeelding 8 hebben we alle tot nog 
toe behandelde poorttypes verzameld. 
We zien dat het NAND-Poort-symbool 
gelijk is aan dat van de AND-Poort, en 
dat het NIET-karakter wordt gesymbo- 
liseerd met het inverterrondje aan de 
uitgang. Dat inverterrondje treffen we 
ook aan bij de NOR-Poort, de NOT- 
OR-Poort, ofwel de NIET-OF-Poort. 
De uitgebreide tabel van afb. 8 laat 
van alle 4 poorten de waar- 
heidsfuncties zien, waarbij A en B als 
ingangsvariabelen dienen. De vier lin- 
kerkolommen tonen het bijbehorende 
uitgangssignaal van respectievelijk de 
OR-, de NOR-, de AND- en de 
NAND-Poort. We zien hier bovendien 
dat de NOR-Poort weer het tegen- 
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gestelde levert уап де OR-Poort. Van 
de vier getekende poortsoorten is de 
NAND-Poort wel de meest voorko- 
mende. We doen nu een experiment 
met een NAND-Poort, waarvan er 4 in 
het IC type CD4011B aanwezig zijn, 
zie afbeelding 9. Afbeelding 10 laat 
zien hoe dit IC, geplaatst in het voetje 
IC3, aangesloten wordt op de schake- 
laars en LED. 

Controleer de tabel van afbeelding 7: 
steeds moet LED 3 branden, alleen als 
de beide schakelaars A en B beide in 
de stand logisch één staan zal de LED 
3 doven, 

Ма de wat simpele praktijk en de pitti- 
ge (?) theorie zullen we de volgende 
keer een interessante praktijkproef 
doen met de drie tot nog toe behandel- 
de IC-types tegelijk. Van belang is 
daarbij wel, dat het voorafgaande 
goed bestudeerd is. 


Nu dit boek GRATIS bij ieder 
nieuw abonnement. 
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Figuur 1 De detector. 


Een noodsignalering voor 
aanhangers 


Daar sta |е dan, met je aanhanger еп 
een lekke band en juist nu natuurlijk 
zonder reserveband. De auto moet 
ontkoppeld worden, zodat de auto- 
mobilist naar de dichtstbijzijnde garage 
kan gaan. De aanhanger staat er in 
tussentijd, zonder noodsignalering bij, 
hooguit met een gevarendriehoek. 
Het is veel duidelijker en veiliger als 
van een stilstaande auto of aanhanger 
de richtingaanwijzers of achterlichten 
knipperen. Er is bij dit ontwerp vanuit 
gegaan dat er in de aanhanger een 
accu aanwezig is, caravans hebben 
vaak zo'n accu. 

De schakeling treedt in werking zodra 
de verbinding tussen auto en aanhan- 
ger wordt verbroken. Er kan worden 
gekozen tussen drie knippersituaties. 
Zodra de elektrische verbinding tussen 
auto en aanhanger wordt verbroken, 
zullen altijd beide richtingaanwijzers 
gaan knipperen. Met een schakelaar 
kan er daarna nog worden gekozen 
tussen alleen de linkerlamp, alleen de 
rechterlamp of de uit-stand. 


De detector 


De feitelijke detector wordt in fig. 1 af- 
gebeeld. De accu van de aanhanger 
wordt opgeladen via een diode of 
brugcel, waarvan de wisselspan- 
ningsaansluitingen niet worden ge- 
bruikt. Als één ingang van de NEN- 
poort N1 op de anode en één op de 
kathode wordt aangesloten, zullen bei- 
de ingangen hoog zijn, indien de auto 
en de aanhanger elektrisch zijn ver- 
bonden. De uitgang is in dit geval laag. 
Zodra de verbinding tussen auto en 
aanhanger wordt verbroken, zal de 





spanning op de anode wegvallen. Eén 
ingang is nu laag, dus de uitgang 

hoog. R2 zorgt er voor, dat de ingang 
2 niet ‘zweeft’. Het teken, dat de scha- 
keling moet gaan werken, is gegeven. 














NEN-poort N7 zorgt ervoor dat de 
knipperfrequentie van de oscillator 
wordt doorgelaten indien de detectie- 
schakeling constateert, dat de auto is 
losgekoppeld van de aanhanger. 


A 
“oscillatorpuls 
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Figuur 2 De oscillator 
Figuur 3 De keuzeschakeling 


Figuur 4 Vermogensgedeelte 


NEN-poort N8 werkt slechts als inver- 
ter. 

Als de auto is aangekoppeld, zal in- 
gang 8 van N7 laag zijn en uitgang B, 
ongeacht of A laag of hoog is, hoog. Is 
de aanhanger ontkoppeld, dan zal in- 
gang 8 van N7 hoog zijn. Nu is uitgang 
B afwisselend laag en hoog. 


De oscillator 


Figuur 2 geeft de schakeling van een 
zeer stabiele oscillator weer. Deze os- 
cillator is opgebouwd uit drie NEN- 
poorten: N2, N3 en N4. De twee 
weerstanden zorgen voor het op- en 
ontladen van de condensator C2, die 
op zijn beurt weer de NEN-poorten 
laat omklappen. De grootte van de 
weerstanden en condensator bepaalt 
de oscillatiefrequentie. 


М... N11 =IC1...IC3= 
3x 4093 
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De keuzeschakelaar 


De keuze tussen: beide knipperen, 
geen van beide, links of rechts wordt 
gedaan met schakelaar S in figuur 3, 
waarbij het belangrijkste deel van deze 
schakeling IC4 is. Dit IC is een 4-stage 
divided-by-8 Johnson teller, type 
4022. Bij dit IC wordt eerst uitgang 0 
hoog, dan uitgang 1, uitgang 2 enz., 
afhankelijk van de klokpuls, die op Cp1 
wordt gegeven. Alleen uitgang 0 t/m 4 
wordt gebruikt voor respectievelijk bei- 
de lichten, geen van beide, alleen 
rechts, alleen links en reset. 

Als de teller bij uitgang 4 terecht komt, 
‘krijgt de master reset (MR) ook een 
puls en zal de teller, na uitgang 3 gelijk 
overspringen naar uitgang 0. 

Wordt de verbinding tussen auto en 
aanhanger hersteld, dan zal de teller 





ook worden teruggezet, omdat C1 
wordt opgeladen via R6 naar de MR. 
Bij de eerste de beste ontkoppeling 
van de aanhanger zal de teller dus al- 
tijd op uitgang 0 staan, beide achter- 
lichten zullen knipperen. 

De klokpuls maken we met een scha- 
kelaar voorzien van een antiden- 
derschakeling, want elke vorm van 


dender is ий den boze. Met een terug- 


verende wisselschakelaar en een flip- 
flop voorkomt men dender en dus het 
springen in de verkeerde stand. De 
drie uitgangen van de teller komen met 
de wel of niet aanwezige lage oscilla- 
tiefrequentie in de NEN-poorten N9, 
N10, N11. 

De uitgangen van N9, N10, N11 zijn 
altijd hoog als de auto is aangekop- 
peld. Is de auto ontkoppeld dan be- 
paalt IC4 welke uitgang van de poor- 











Figuur 5 Het schema 


ten N9, N10, N11 de oscillatiefrequen- 
tie doorlaat. De diodes D2, D3, D4 en 
D5 zorgen ervoor dat zowel links als 
rechts apart dan wel gelijktijdig kunnen 
worden gestuurd. 


Het vermogensgedeelte 


Dit gedeelte bestaat uit een NPN-Dar- 
lington en ееп PNP-sturingstransistor. 
Voor de uitleg gebruiken we het ge- 
deelte dat voor de linkerlamp bedoeld 
is (fig. 4). 

Als de aanhanger is aangekoppeld is 
de kathode van D2 hoog. De 
NPN-Darlington mag dan niet worden 
opengestuurd. Deze wordt ook niet 
opengestuurd, want zowel op de ano- 


‘de als op de kathode staat hetzelfde 


potentiaal. D2 zal niet geleiden en dus 
vindt er geen sturing plaats. 
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Figuur 6 De print 


Figuur 7 Componentenopstelling 





Is de kathode van D2 laag (uitgang 
van N9) — dit komt voor als de lage 
oscillatiefrequentie wordt doorgelaten 
— dan staat er op de anode van D2 
een hoger potentiaal: D2 geleidt. 

Er loopt nu een stroompje van de emit- 
ter van de PNP-transistor via de basis, 
een 3k9 weerstand en diode D2 naar 
de uitgang van NEN-poort N9. Als de 
uitgang laag is, ligt deze aan massa. In 
dit geval zal de PNP-transistor worden 
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opengestuurd, die op zijn beurt de 
Darlington weer openstuurt en er zo- 
doende een flinke stroom naar de 
lamp kan gaan lopen. 
Richtingaanwijzers van een aanhan- 
ger hebben een vermogen van rond de 
20 watt. De accuspanning is ca 12 volt 
en de stroom door de lamp bedraagt 
dan ongeveer 2 атреге. De stadsach- 
terlichten van de aanhanger kunnen 
ook worden gebruikt. Het vermogen is 


kleiner, dus de stroom die er loopt ook. 
De accu zal dan minder vlug leeg zijn. 
De lampen knipperen, dus het vermo- 
gen, dat de Darlingtons moeten dissi- 
peren is niet continu. De toegepaste 
Darlingtons zijn geschikt voor zo'n 4 
ampère, mits gekoeld. 


De Bouw 


Het volledige schema is in fig. 5 te 
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Figuur 8 Genormaliseerde steker en 
constrasteker aansluitingen 





zien. De daarbij behorende print is af- 
gebeeld in fig. 6 en de componenten- 
opstelling in fig. 7. De bouw van de 
print kan weinig moeilijkheden ople- 
veren. De drie grootste gaten dienen 
om goed met een schroevedraaier bij 
de boutjes te komen, waarmee de 
Darlingtons en brugcel op de koelplaat 
worden bevestigd. Deze gaten dienen 
samen met het vierde gat, wat wel 
voor montage is bedoeld, te worden 
geboord voordat de componenten 
worden gesoldeerd. 

De montagegaten voor de brugcel 
kunnen het makkelijkst met een figuur- 
zaagje worden gemaakt en een beetje 
worden uitgevijld met bijvoorbeeld een 
nagelvijltje. 

Dan kan men nu met solderen begin- 
nen. Let op de polariteit van conden- 
sator C1 en de aansluitingen van de 
diodes en de transistoren. Om later 
nog bij de klemstrook te kunnen ko- 
men, wordt deze aan de kant van de 
sporenzijde gemonteerd. 








Het kastje 


Het beste materiaal voor een kastje is 
in dit geval kunststof. Kunststof is na- 
melijk weerbestendig. In het kastje 
moet een gat komen, waar de Darling- 
ton en de brugcel doorheen kunnen 
steken. 

De Darlingtons en de brugcel worden 
op de print gemonteerd en daarna op 
de koelplaat. De koelplaat wordt ver- 











linker knipperlicht 

constante stroomdraad о 
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rechter knipperlicht Ош СӨ 
rechter achterlicht (voorlicht), пит- 

merplaatverlichting 
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volgens ор het kastje bevestigd. De 
print zit dus via de koelplaat vast aan 
het kastje. Eventueel kan de print op 
een andere plaats met een afstand- 
busje aan het kastje worden gemon- 
teerd. De Darlingtons moeten echter 
wel geisoleerd worden t.o.v. het koelli- 
chaam, omdat op het huis van de Dar- 
lingtons 12 V van de aanhangeraccu 
staat. Zo wordt voorkomen, dat de 
koelplaat sluiting kan maken met het 
chassis. 


De aansluitingen 


Deze schakeling wordt tussen de auto 
en de aanhanger geplaatst. Er moet 
dus een genormaliseerde 7-polige ste- 
ker en contrasteker worden bevestigd. 
Fig. 8 laat zien hoe dat hoort. 

De draden van de stekers voert men in 
het kastje. In het kastje wordt een 
aansluitblokje (kroonsteentjes) ge- 
monteerd en de betreffende aansluitin- 
gen en doorvoerringen kunnen worden 
gemaakt. 

In feite wordt alleen de constante 
stroomdraad 54 G onderbroken. De 
andere draden worden doorgevoerd 
en alleen bij de knipperlichten of 
stadslichten worden extra draden aan- 
gesloten. De + van de aanhanger en 
de + van de auto worden rechtstreeks 
aan de brugcel gemonteerd met zg. 
vlakstekers. De + voeding van de auto 
op de — van de brugcel en de + voe- 
ding van de aanhanger op de + van 
de brugcel. De linker- en rechterlamp 
die moeten knipperen, worden aan- 
gesloten op de klemstrook, waar ook 
de massaleiding is aangesloten. 

Deze noodsignalering is getest op een 
caravan en voldeed prima. Niet alleen 
caravans zijn geschikt, alle. aanhan- 
gers dus bijvoorbeeld ook opleggers. 
Deze noodsignalering is een veiligheid 
voor uw aanhanger en voor alle an- 
dere weggebruikers, kortom een appa- 
raat dat een ieder nog meer veiligheid 
biedt. 


Enkele tips 


Het prototype werd voorzien van twee 
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kabels met een steker en contrasteker 
om de schakeling te kunnen testen. 
Wil men de schakeling vast inbouwen, 
dan is het veel makkelijker om deze op 
te nemen in de bestaande kabel. 

Bij caravans vindt men in één van de 
bankkasten een verdeeldoos. Dat is 
het punt waar de schakeling kan wor- 
den aangesloten. In dat geval is het 
makkelijk om de keuzemogelijkheid 
weg te laten. We kunnen dan de scha- 
keling rond IC4 weg laten еп de ий- 
gang van N8 (punt 11, IC2) doorver- 
binden met D4 en DS. Het verdient 
dan wel aanbeveling om een schake- 
laar op te nemen tussen de cara- 
vanaccu en de schakeling om alles uit 
te kunnen zetten, zodra we veilig op 
onze vakantiebestemming zijn aange- 
land. 

Vlak onder de disselkast loopt de 
aansluitkabel, zodat de complete kast 
ook 'їп” de disselkast kan worden ge- 
plaatst. De kabel leiden we dan door 
de disselkast en verbinden deze aan 
de klemmenstrook. 

Voor aanhangers zonder accu zijn er 
ook mogelijkheden. Als behuizing ne- 


Onderdelenlijst 


R7, R8 3k9 
R6, R9, R10 10k 
R1, R3, R4, R5 100 k 


R11 150 k 
R2, R12 1M 


СЗ, C4, C5 


men we een grotere plastic kast die we 
tegen het voorschot van de aanhanger 
monteren. In de behuizing brengen we 
een NiCd-accu aan. Het beste is een 
sintercel type, deze kunnen veel 
stroom leveren en mogen snel worden 
geladen. Als we een accu van 1,8 Ah 
nemen, kan de aanhanger zonder pro- 
blemen een paar uur knipperen, zeker 
als we de gewone achterlichten ge- 
bruiken. Gebruiken we alleen het lin- 
kerachterlicht (58 L), dan hebben we 
zeer zeker voldoende aan 1,8 Ah. Ook 
hier dienen we een extra schakelaar 
aan te brengen om de interne accu uit 
te kunnen schakelen. 


100 nF MKM 


Ca 680 nF MKM 
сі Тур, 16 У 


01 ВА 36931 


D2, 03, 04, 05 IN4148 
тта 
T3, T4 
IC1, IC2, IC3 4083 
4 4022 


ВС558, РМР 
ТІР 120 МРМ 


51 terugverende wisselschakelaar 


1,23 





draadbruggen 
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Robot Mikkie 
als aandachttrekker 


— U loopt а! een paar uur rond ор een 
autotentoonstelling. Volop te zien, het 
aanbod aan fraaie automobielen is 
overweldigend. Toch hebben tal van 
goed in het pak zittende, makkelijk 
pratende verkopers, charmant lachen- 
de hostesses en vlot ogende dames, 
aanlokkelijk gedrapeerd over het strak 
in de lak zittende metaal u nog niet 
kunnen overhalen tot een definitieve 
keus. 

— Plotseling wordt u aangesproken 
door een met zijn blauwe ogen knippe- 
rende robot. „Bent u al bij ons in de 
stand een kijkje komen nemen? 
Nee..., loopt u dan even met me mee”. 
— De robot draait zich om, laat een 
antenne uit zijn witte kale kop te- 
voorschijn komen en schuifelt voor u 
uit. Een vrolijk muziekje klinkt op uit 
zijn binnenste. 

Hoe reageert u? Tien tegen één dat u 
toch even raar opkijkt. Een robot die 
praat, met een menselijke stem nog 
wel. Terwijl in allerhande films robots 
bijna altijd metaalachtige kreten uitsto- 
ten en keihard, ondoorgrondelijk 
haast, overkomen. Maar, dit „Баазе” 
is uiterst vriendelijk. Zo vriendelijk dat 
de kans groot is, dat u een paar weken 
later wel in een gloednieuwe auto over 
het asfalt zoeft. 


Gemengde gevoelens 


Robots roepen al tientallen jaren ge- 
mengde gevoelens ор. Aanvankelijk 
meestal gevoelens van angst. In 
science-fictionverhalen werden robots 
immers afgeschilderd als kille, machi- 
ne-achtige wezens zonder een greintje 
menselijkheid. Langzamerhand is de 
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robot echter bij een breder publiek be- 
kend geworden. In films doen nu ook 
robots mee die vriendelijk zijn, die met 
mensen om kunnen gaan. 

Daarbij komt ook nog dat de robot 
meer en meer een plaats aan het 
veroveren is in ons alledaagse leven. 
Om te beginnen in ons werk. Complete 
auto's rollen van de lopende band zon- 
der dat er ook maar één mensenhand 
aan te pas is gekomen of ook maar 
één schroefje heeft vastgedraaid. 


Ook buiten het werk duikt de robot de 
laatste tijd echter op. In een enkel 
restaurant in Japan en de Verenigde 
Staten loopt al een robot als ober rond. 
En, eind dit jaar al, zal ook in ons land 


een robot te koop zijn die alle mogelij- 
ke huishoudelijke klussen overneemt. 


Mikkie 

Daarmee is niet gezegd dat er in Ne- 
derland nu nog geen robots rondlopen 
Zeker niet, het verhaaltje over de robot 
op de autotentoonstelling was dan ook 
geen verzinsel. Integendeel, die robot 
- Mikkie is zijn naam - bestaat echt. 
Mikkie is een robot in hart en nieren. 
Hij kan echt van alles en nog wat. Lo- 
pen, ronddraaien, dansen, praten, mu- 
ziek maken, met zijn armen zwaaien, 
ja zelfs met water spuiten. 

Robot Mikkie is echt een aandacht- 
trekker. Еп, daar heeft hij dan ook zijn 


beroep van gemaakt. Mikkie verhuurt 
zichzelf om waar dan ook, op welke 
manier dan ook mensen naar zich toe 
te lokken. Een beurs, een tentoonstel- 
ling, in een warenhuis, bij de opening 
van een winkel, op een braderie, bij de 
introductie van een nieuw product, op 
congressen, Mikkie voelt zich overal 
thuis. Ja, net zoals zijn Duitse neefje 
dacht hij er zelfs over om modeshows 
te gaan begeleiden. 


Mikkie werkt vanuit een eigen bedrijfje. 
Het heet, heel toepasselijk voor een 
robot, Future World. Het is gevestigd 
in Den Haag, aan de Benoordenhout- 
seweg 257, postcode 2596 BH. Mik- 
kies telefoonnummer is: 070-245330. 
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SINCLAIR 25-01 EN SPECTRUM INTERFACE SYSTEMEN 


De aansluiting op de microcomputer gebeurt via een moederbord waarop alle 
interface kaarten toepasbaar zijn. 
* Voor de ZX-Spectrum gebruikt и het moederbord К 2615. НЯ. 79,— 
Voor de ZX-81 gebruikt u het moederbord К 2616. НЯ. 79,- 
Volgende interface kaarten zijn in de loop van december '83 beschikbaar 
RN — 2609 — Output-kaart: Uw microcomputer wordt voorzien van 8 uitgangen die 
geschikt zijn voor b.v. lichtshows, sturingen van machines, enz... enz... НЯ. 73,- 


ВМ — 2610- А/О CONVERTER: maakt het uitlezen van analoge grootheden zoals span- 
ning, stroom temperatuur, vochtigheid, druk, lichtsterkte, de stand van een as, enz. mogelijk. 


RN — 2611 – Optocoupler ingangskaart: uitstekend geschikt voor kontrole уал alarmsyste- 
men, detectoren, schakelaars en tijdregistratie op machines. НЯ. 75,- 
RN — 2614 — Centronics Interface: waarmee u от het even welke parallelprinter aan uw micro- 
computer kan koppelen. Hfi. 109,— 


RN — 2618 — D/A Converter: wekt een analoog signaal op voor servosystemen (richting van antennes, spots, епг...), modelbouw- 
besturingen, snelheidsregeling van motoren... НЯ. 69,— 

























10 x BD 135 6.50 
10 x BD 139 7.50 
10 x BD 140 7.50 
5хВО239А 5.50 
5 x BD 239 B 6;- 
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AANBIEDING 


5хТІР 3A 6.50 
5х ТІР 32A 7.- 
БХТІР 42А 8.— 
5х ТР 117 10.- 
5 x TIP 126 15.- 


ENSCHEDE, De Heurne 30-32 — Tel. 053-315169 
FILIALEN: Hengelo, Telgen 11. 

Almelo, Marktstraat 12 

Zwolle, Oude Vismarkt 29 


Alle prijzen zijn incl. BTW echter zonder 
verzendkosten, rembours + f 9,- 

bij vooruitbetaling op giro 821971 + f 6,50 
Advertentieprijzen zijn alleen voor deze maand 
geldig, zo lang de voorraad strekt. 
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Jos Verstraten 


De OTA verklaard 


Als we een hit-parade van de lineair 
geintegreerde schakelingen zouden 
opstellen, dan zou de OTA, de operati- 
onal transconductance amplifier, zeer 
zeker niet erg hoog scoren. Ten on- 
rechte, want deze bij doe-het-zelf 
elektronici niet zo bekende schakeling 
heeft een aantal zeer interessante toe- 
passingen. 

Wat te denken van regelbare verster- 
kers, functie-generatoren, regelbare 
filters of vermenigvuldigers? Schake- 
lingen, waarvoor we speciale, dure en 
moeilijk te verkrijgen IC's moeten ge- 
bruiken, zijn met een OTA zoals de 
CA3080 van RCA (nauwelijks duurder 
dan een 741!) net zo goed op te bou- 
wen. 

In deze serie artikelen dus de spot- 
lights op de OTA! Na een bespreking 
van de interne opbouw en de werking 
van de schakeling volgen enige prakti- 
sche toepassingen, dit alles toe- 
gespitst op de minst onbekende en 
daardoor tamelijk goed verkrijgbare 
OTA, de CA 3080 van RCA. 


De eerste kennismaking 


Als we het symbool van een OTA be- 
kijken (afb. 1) dan stellen we een op- 
merkelijke overeenkomst vast met het 
overbekende symbool van een opera- 
tionele versterker. Het vermoeden dat 
een OTA dus tot de familie der operati- 
onele versterkers kan worden gere- 
kend, wordt bevestigd door de ken- 
merken van het onderdeel. 

Een OTA heeft twee ingangen, een 
positieve (niet inverterende) en een 
negatieve (inverterende) en één ий- 
gang. Net zoals bij een normale opera- 


"еи 


tionele versterker zal dat wat we op de 
uitgang meten, verband houden met 
het spanningsverschil tussen beide in- 
gangen. In tegenstelling echter tot wat 
bij een gewone op-amp gebeurt, levert 
de uitgang van de OTA een stroom af! 
De grootte van deze stroom en de 
richting waarin hij vloeit, worden be- 
paald door het spanningsverschil tus- 
sen beide ingangen. Hoe groter dit 
spanningsverschil, hoe groter de 
stroom. Is de spanning op de positieve 
ingang groter dan de spanning op de 
negatieve ingang, dan zal de stroom 
uit de uitgang van het IC naar de be- 
lasting vloeien. De OTA levert stroom, 
in het Engels spreekt men van een 
‘current source’ (stroombron). Als, 
daarentegen, de spanning op de ne- 
gatieve ingang groter is dan de span- 
ning op de niet-inverterende ingang, 


Afb. 1. Het symbool van een OTA. 


dan zal de stroom naar de uitgang van 
het IC toevloeien. De OTA vraagt 
stroom, hetgeen in vaktermen wordt 
aangeduid met ‘current sink’ (letterlijk 
vertaald: stroom-gootsteen!). 

De OTA is dus een stroomleverancier 
of -verbruiker en de grootte van deze 
stroom kunnen we instellen door het 
spanningsverschil tussen beide ingan- 
gen. 

Naast de twee gebruikelijke ingangen 
heeft een OTA nog een derde ingang, 
de zogenoemde ‘amplifier bias 
control’. Het is deze ingang, die men 
kortweg de ABC-ingang noemt, waar- 
door het IC zijn specifieke OTA-toe- 
passingen krijgt. 

De ABC-ingang is een stroomingang. 
De grootte уап de Ілес die we in deze 
ingang sturen, bepaalt de ‘versterking’ 
van het IC. We zetten versterking tus- 
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Afb. 2. Stroomspiegels zijn er zowel in 
source- als in sink-uitvoering. 


sen aanhalingstekens, omdat er bij 
een OTA eigenlijk geen sprake is van 
versterking. Immers, een versterkings- 
factor vergelijkt twee identieke gege- 
vens, bijvoorbeeld de ingangs- en de 
uitgangsspanningen. Bij de OTA wordt 
een ingangsspanning omgezet in een 
uitgangs-stroom en deze twee 
grootheden zijn niet te vergelijken. 
Vandaar spreken we bij een OTA niet 
van een versterking, maar van een 
‘geleidings-overdracht’. In het Engels 
wordt dat ‘transconductance’ en nu 
weten we meteen waar de naam "Оре- 
rational Transconductance Amplifier’ 
vandaan komt. De geleidings-o- 
verdracht wordt voorgesteld door de 
letter д^ en heeft de omgekeerde di- 
mensie van weerstand, dus 1/оһт, of 
mho. 


De geleidings-overdracht geeft het 
verband weer tussen het spannings- 
verschil op de beide ingangen en de 
stroom in de uitgang, die daarvan het 
gevolg is. 

In formule-vorm: 

м = gn © AU» 

De Griekse letter A(delta) wordt alge- 
meen gebruikt voor het weergeven 
van een klein verschil tussen twee 
waarden van één grootheid. We ver- 
telden reeds, dat de grootte van gn af- 
hankelijk is van de grootte van de 
stroom Ілвс die we naar de ABC-ingang 
sturen. Het verband tussen beide 
grootheden is lineair en wordt door de 
volgende zeer eenvoudige formule ge- 
geven: 

Gm = 19,2 @lasc 

Als we de stroom in mA invullen, zal 9» 
in mho worden uitgedrukt. Als we bei- 
de bovenstaande formules combine- 
геп ontstaat: 

м = 19,2 © lanc ® AU. 


Uit deze formule kunnen we in feite het 
gedrag van een OTA afleiden. Een 
OTA is een schakeling, die een stroom 
door de uitgang laat vloeien, waarvan 
de grootte wordt bepaald door het 
spanningsverschil tussen beide ingan- 
gen en door de waarde van een 
stuurstroom lasce 
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Afb. 3. De stroomspiegel werkt dank- 
zij het wiskundige verband tussen kol- 
lektorstroom en баѕіѕ-етійегѕрап- 
ning. 


Even een отмеддее 


Alvorens we ons gaan verdiepen in de 
inwendige schakeling van de CA 3080 
OTA, moeten we eerst iets vertellen 
over een niet zo bekende basisscha- 
keling van de elektronica, namelijk de 
stroomspiegel of current-mirror (CM). 
Een stroomspiegel, waarvan het sym- 
bool in afb. 2 is getekend, is een scha- 
keling die een bepaalde extern vastge- 
legde stroom 11 aangeboden krijgt en 
als gevolg daarvan een tweede even 
grote stroom 12 opwekt, die naar een 
willekeurig punt van een willekeurige 
schakeling kan vloeien. Zoals uit de te- 
kening blijkt, kan een stroomspiegel 
zowel stroom leveren als stroom ver- 
werken. Er zijn dus zowel sink- als 
source-stroomspiegels. 

Wél geldt steeds dat de stuurstroom 11 
en de uitgangsstroom 12 in dezelfde 
richting vloeien. Hoe werkt zo'n 
stroomspiegel? Er bestaat een be- 
paald wiskundig verband tussen de 
collectorstroom |с die, zoals in afb. 3 
geschetst, door een transistor vloeit 
als gevolg van de basis-emitterspan- 
ning Use. Dit verband wordt gegeven 
door: 

|. =[ө euT 


Deze formule is enigszins vereenvou- 
digd, maar duidelijk blijkt het exponen- 
tiële verband tussen beide groothe- 
den. [15 een transistor-parameter, Ur 
een spanning, bepaald door de tempe- 
ratuur. Als twee volledig identieke 
transistoren, die bovendien even warm 
zijn, dezelfde Use hebben, kunnen we 
besluiten dat beide onderdelen door 
even grote kollektorstromen 1: worden 
doorlopen! 

Van dit gegeven maken we gebruik bij 
het opbouwen van een stroom-spie- 
gel. De meest simpele uitvoering van 
zo'n schakeling is getekend in afb. 4. 
Van twee transistoren Т1 en T2 zijn de 
basissen en emittoren met elkaar ver- 
bonden. Bovendien ligt de kollektor 
van T1 rechtstreeks aan de basis, zo- 
dat deze transistor in feite geredu- 
ceerd is tot een diode. Als we door de- 
ze ‘diode’ een bepaalde stroom la stu- 





Afb. 4. Het eenvoudigste schema van 
een stroomspiegel. 


ren, dan zal er een bepaalde spanning 
Us £ over het onderdeel ontstaan. Deze 
spanning is echter ook de basis-emit- 
terspanning van de tweede transistor 
T2. Als gevolg zal er door deze halfge- 
leider een kollektorstroom le vloeien, 
die exact gelijk is aan de waarde van 
|=. Dat natuurlijk als we er уап uit gaan 
dat beide tran- 

sistoren identiek zijn en dezelfde tem- 
peratuur hebben, wat technologisch 
tegenwoordig zeer gemakkelijk is te 
realiseren. Uit de tekening kunnen we 
zonder nadere uitleg afleiden: 

ka = h (ы + ho) 

ke = 12 

Omdat lı = le wordt: 

Ьь=һ-2өЬ 

want we kunnen stellen dat beide 
identieke transistoren ook dezelfde ba- 
sisstroom nodig hebben. Als we in de- 
ze stroomspiegel een bepaalde stroom 
l: sturen, zal de schakeling een stroom 
l: opwekken die, op twee maal de ba- 
sisstroom na, precies gelijk is aan de 


Afb. 5. Een extra transistor zorgt voor 
een absolute gelijkheid tussen |! еп іг. 


ingangsstroom. Als we transistoren 
met zeer hoge versterkingsfactoren 
gebruiken kunnen we de dubbele ba- 
sisstroom zelfs verwaarlozen en kun- 
nen we stellen dat de uitgangsstroom 
de waarde van de ingangsstroom 
volgt. De mens is een perfectionist, 
nietwaar, en vandaar dat men gezocht 
heeft naar een schakeling waar de ba- 
sisstromen uit de formules zijn 
verdwenen. Deze schakeling is gete- 
kend in afb. 5 en aan de hand van eni- 
ge stroomvergelijkingen blijkt de waar- 
heid van het gestelde: 

la = h — № 


ke = hea +12 — ы — he 
la = k 


De basis-emitterspanningen van de 
transistoren T1 en T2 zijn gelijk en dus 
moet la gelijk zijn aan |. 

h hos = le + bs — bi — ім 

We kunnen alle basisstromen aan el- 
kaar gelijk stellen: 

һ-Ьь=Ьь-Ь 

Waaruit natuurlijk volgt dat |, gelijk is 
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| aan 12! Konklusie: een stroomspiegel 

| levert een stroom, waarvan de waarde 
| precies gelijk is aan een andere 
stroom, die we van buiten af in de 

| stroomspiegel sturen. Afb. 6 geeft ееп 
! schakelvoorbeeld, waar de uitgang 








d 
van een source-stroomspiegel СМ-1 
naar de uitgang van een sink-stroom- 
spiegel CM-2 gaat. Deze gezamenlijke 
uitgangen vormen tevens de uitgang 
van de schakeling. De stuuringang van 
de source-stroom-spiegel is aangeslo- 


Afb. 6. Twee stroomspiegels zetten 
een in één richting vloeiende 
stuurstroom om in een in twee richtin- 
gen vloeiende uitgangsstroom. 


ten op een constante stroombron І, die 
een vaste stroom van bijvoorbeeld 

5 mA uit CM-1 betrekt. We weten dus, 
dat de uitgangsstroom van deze 
stroomspiegel een even grote stroom, 
5 mA, aan de uitgang en/of CM-2 zal 
leveren. De stuuringang van de 
tweede stroomspiegel vormt de ingang 
van de schakeling. Als we aan deze 
ingang een stroom van 5 mA aanbie- 
den, zal de uitgang van CM-2 een 
even grote stroom opnemen. Dat komt 
goed uit, want CM-1 levert 5 mA en 
deze stroom kan dus zonder proble- 
men door CM-2 worden opgenomen. 


Als we aan de stuuringang een stroom 
van bijvoorbeeld 2 mA aanbieden, zal 
CM-2 slechts 2 mA kunnen opnemen. 
CM-1 levert echter nog steeds 5 mA 
en daarvan kan 3 mA niet via CM-2 af- 
vloeien naar de negatieve voe- 
dingsaansluiting – О. Deze stroom 
van 3 mA vloeit dus af via de uitgang. 
Stel nu, dat de we de stuurstroom van 
2 mA tot 10 mA verhogen. CM-2 
vraagt nu 10 mA, CM-1 kan slechts 5 
mA leveren, de ontbrekende 5 mA 
moet door de uitgang aangevoerd 
worden! Konklusie: met deze schake- 
ling kunnen we een stroombron op- 
bouwen, die op commando van een 
stuurstroom ofwel stroom levert, ofwel 
stroom opneemt. Enige overeenkomst 
met de werking van een OTA is reeds 
aanwezig! (wordt vervolgd). 
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Afbeelding 12. De meest eenvoudige 
stroombronschakeling gaat uit van de 
constante Upe van de transistor. 


Constante stroombronnen 11! 


In de vorige delen hebben we in het 
kort diverse toepassingen van stroom- 
bronnen behandeld. In de rest van dit 
artikel zullen we één voor één de di- 
verse schakeltechnieken voor het op- 
bouwen van constante stroombronnen 
de revue laten passeren. 


Eén transistor 
als stroombron 


Het feit dat de basis-emitter-spanning 
van een geleidende transistor vrij 
constant is, kunnen we gebruiken voor 
het opbouwen van een zeer eenvoudi- 
ge stroombron-schakeling. Het sche- 
ma is getekend in afb. 12. Tussen de 
basis en de positieve voeding +Ubb 
staat een constante spanning, veroor- 
zaakt door het vloeien van een stroom 
door de zenerdiode D1. 

Tussen de basis en de positieve voe- 
dingsspanning staat anderzijds ook de 
serie-schakeling van twee deelspan- 
ningen, namelijk de Ube van de gelei- 
dende transistor en de spanningsval 
нг over de emitter-weerstand R2. 
We kunnen dus stellen dat: 

Up = Ube + Unz- 

Als 9, constant is en Ube is dat ook, 
dan kan het niet anders of Up is ook 
constant. 

Nu weten we uit de wet van Ohm dat 
als er over een gewone ohmse 
weerstand een constante spanning 
staat het niet anders kan dan dat de 
stroom die door deze weerstand vloeit 
ook constant is. Met andere woorden: 
de emitterstroom van de transistor is 
constant. De waarde van deze 
constante stroom wordt bepaald door 
de grootte van de emitterweerstand 


R2 en door de grootte van de basis- 
spanning Up. Deze schakeling is de 
eenvoud zelve, maar heeft wel enige 
nadelen. 

Op de eerste plaats weet men, dat de 
basis-emitter-spanning van een tran- 
sistor erg temperatuurgevoelig is. Als 
Ube onder invloed van tempera- 
tuurschommelingen stijgt, dan zal Оһ 
gaan dalen, in de veronderstelling dat 
9, constant blijft. De emitterstroom le 
zal dan ook gaan dalen. Kortom: de 
constante stroom, die deze stroom- 
bron levert, heeft een groot tempera- 
tuurscoëfficiënt. 

Op de tweede plaats zijn we eigenlijk 
niet zo geinteresseerd in de constante 
emitterstroom. De uitgangsstroom van 





de trap is immers de collectorstroom! 
Nu is deze, zoals uit de figuur blijkt, 
gelijk aan de emitterstroom minus de 
basisstroom. Voor grote uitgangsstro- 
men (in de grootte-orde van milli-am- 
père) kunnen we de basisstroom ver- 
waarlozen en kunnen we stellen dat de 
uitgangsstroom van de schakeling ge- 
lijk is aan de (constante) emit- 
terstroom. 

Als we een stroombron moeten op- 
bouwen die een kleine stroom levert 
(enige HA), dan kunnen we de basis- 
stroom niet meer verwaarlozen. De 
uitgangsstroom | van de bron kan dan 
niet meer berekend worden aan de 
hand уап de waarde van U, en de 
grootte van de weerstand R2. 


belasting 
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Bovendien zal iedere variatie van de 
basis-stroom (bijvoorbeeld door een 
verandering van de spanning over de 
transistor) een afwijking van de 
constante uitgangsstroom tot gevolg 
hebben. 

Kortom: deze schakeling is erg een- 
voudig, maar heeft zeer duidelijke be- 
perkingen. Voor het sturen van een 
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constante stroom door de te meten 
weerstand bij een digitale universeel- 
meter, is deze schakeling niet nauw- 
keurig genoeg. Afb. 13 geeft een prak- 
tisch schema van een volgens dit prin- 
cipe opgebouwde instelbare stroom- 
bron. 

Door het variëren van de basisspan- 
ning kunnen we de stroom over één 


Afbeelding 13. Een praktisch schema 
van een over vier decaden instelbare 
stroombron. 


Afbeelding 14. Door het toepassen 
van een op-amp wordt de schakeling 
ongevoelig voor Upe-variaties onder 
invloed van de temperatuur. 


decade variëren door het verdraaien 
van de potmeter R3. De trimmers R2 
en R4 stellen de eindwaarden in op 
bijvoorbeeld 1 en 10 mA. Met de scha- 
kelaar S1 kunnen we vier weerstanden 
in de emitter opnemen, die onderling 
een factor 10 verschillen. Zo kunnen 
we vier stroomgebieden kiezen, bij- 
voorbeeld 10 tot 1тА, 1 mA tot 100 pA, 
100 HA tot 10 HA еп 10 HA tot 1 pA. 
Voor het laatste meetgebied kunnen 
we niet meer met een vaste emitter- 
weerstand werken. De invloed van de 
basisstroom moet door het instellen 
van de trimmer R8 worden gecompen- 
seerd. 


Een op-amp komt 
ter hulp 


De invloed van de temperatuur op de 
uitgangsstroom van de basis-schake- 
ling van afb. 12 kunnen we elimineren 
door gebruik te maken van de schake- 
ling van afb. 14. Door middel van een 
operationele versterker IC1 vergelijken 
we de spanning over de emitter- 
weerstand Н5 met de spanning op de 
loper van de potmeter R3. De invloed 
van de temperatuursgevoelige basis- 
emitter-spanning van de transistor 
wordt bijgevolg uitgeschakeld. 

De schakeling werkt als volgt. 

De positieve ingang van de op-amp 
wordt ingesteld op een stabiele span- 
ning 9... De op-amp zal er naar stre- 
ven het spanningsverschil tussen zijn 
beide ingangen gelijk aan nul te ma- 
ken. De op-amp stuurt de transistor 
zo, dat over de emitter-weerstand een 
spanning U_ ontstaat, die even groot 
is als U,. Over de emitterweerstand 
ontstaat een constante spanning, bij- 
gevolg zal ook de emitterstroom le 
constant zijn. Als de invloed van de 
basisstroom wordt verwaarloosd, zal 
de uitgangsstroom | van de schakeling 
gelijk zijn aan de emitterstroom van de 
transistor en dus ook constant. Het 
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Afbeelding 15. Een extra FET еп de 
basis-schakeling kan ook zeer kleine 
stromen leveren, zonder dat de ba- 


sis-stroom van de transistor roet in het 


eten strooit. 


spreekt voor zich dat de goede tempe- 
ratuursstabiliteit van deze schakeling 
ook afhankelijk is van de tempera- 
tuurscoëfficiënt van de spanning, die 
we op de positieve ingang van de op- 
amp aanleggen. Voor D1 kunnen we 
bijgevolg geen gewone zenerdiode ge- 
bruiken. Een temperatuursgecompen- 
seerde referentie-diode is hier op zijn 
plaats. 

Hoewel deze schakeling afrekent met 
de temperatuursgevoeligheid van de 
basisschakeling, hebben we nog wél 
problemen met de basisstroom. Ge- 
lukkig kunnen we ook daar een oplos- 
sing voor aandragen. 


Een FET compenseert 
de basisstroom 


De schakeling van afb. 15 rekent af 
met de beinvloeding van de uitgangs- 
stroom van de stroombron door de ba- 
sisstroom van de transistor. Voor de 
afwisseling hebben we het schema 
voor een sink-bron getekend. 

Tussen de uitgang van de op-amp en 
de basis van de transistor wordt een 
FET geschakeld, РЕТ’$ zijn span- 
ningsgestuurde elementen, de gate- 
stroom is verwaarloosbaar klein. De 
referentie-spanning wordt weer aan- 
gelegd aan de positieve ingang van de 
op-amp en vergeleken met de span- 
ning over de stroomsensor weerstand 
R2. De op-amp maakt beide spannin- 
gen aan elkaar gelijk. Ое door de 
stroombron opgenomen (sink-bron, 
weet u nog?) stroom | splitst zich in 
een aantal deelstromen. |‹, de kollek- 
torstroom уап Т2; 15, de basisstroom 
van dezelfde halfgeleider die door de 
FET моей en Iny, de stroom die door 
weerstand R1 loopt. Uit de tekening 
volgt duidelijk, dat deze drie stromen 
weer bij elkaar komen en ge- 
meenschappelijk door de stroomsen- 
sor R2 lopen. Door R2 loopt dus pre- 
cies dezelfde stroom als die door de 
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bron wordt opgenomen. De invloed 
van de basisstroom is uitgeschakeld. 
Dit schema biedt het beste wat we met 
transistoren op het gebied van 
constante stroombronnen kunnen rea- 
liseren. Op dit schema kunnen we na- 
tuurlijk dezelfde uitbreidingen toepas- 
sen als bij afb. 13, waardoor een zeer 
goede en binnen grote grenzen instel- 
bare stroombron ontstaat. 


Een bi-polaire stroombron 


Alle tot nu toe behandelde schema's 
laten stroom in één richting door een 
belasting vloeien. De grootte van de 
constante stroom is wel binnen grote 
grenzen regelbaar, bijvoorbeeld van 
1u A tot 1 А, maar de richting staat 
vast. 

Bestaat de behoefte door een be- 
lasting stroom in twee richtingen te la- 
ten stromen, dan kunnen we gebruik 
maken van het schema van afb. 16. 
Het gegeven dat deze schakeling zo- 
wel stroom kan leveren als stroom kan 
opnemen, vatten we samen door te 
zeggen dat deze stroombrom bi-polair 
15. De stroom, die door de belasting 
vloeit, wordt gegeven door: 


R2 
р. 
(~ та 








belasting 


ер 


Daarnaast moet weerstand ВЗ gelijk 
zijn aan weerstand R1. Uit de formule 
volgt, dat de stroom tegengesteld van 
polariteit is aan de spanning. 

Is de ingangsspanning Un positief, dan 
zal de stroom negatief zijn, de stroom 
wordt dan door de stroombron opge- 
nomen. In afb. 17 hebben we vier 
praktische schema's getekend, waar- 
mee we de juistheid van de formule en 
de constantheid van de uitgangs- 
stroom gaan bewijzen. In afb. 17-a 
kiezen we een ingangsspanning van 
-10 М. We kunnen dan de stroom 
gaan berekenen: 


fl 1 
I= ( 10. a) 


= (-10.0,1) = – (-1) = + 1 mA 





И 


We moeten dus aantonen, dat er door 
de belasting onder alle omstandighe- 
den een stroom van + 1 mA vloeit. 
Stel, we sluiten de belasting kort naar 
de massa. De positieve ingang van de 
op-amp staat dan op nul volt, en dat is 
dan ook de spanning op de negatieve 
ingang. De op-amp streeft immers 
naar nul volt spanningsverschil tussen 
de ingangen. Over weerstand R1 valt 
een spanning van 10 V met de gete- 
kende polariteit. Door deze weerstand 
vloeit bijgevolg een stroom van 1 mA 
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їп de getekende richting. De negatieve 
ingang van de op-amp heeft een zo 
goed als oneindig hoge ingangs- 
weerstand, de stroom door В1 kan dus 
alleen afkomstig zijn uit weerstand R2. 
Over dit onderdeel valt een spanning 
van 1 V, met de getekende polariteit. 
De uitgang van de op-amp staat op + 
1 V. Over R4 valt bijgevolg een span- 
ning van 1 V, er vloeit door dit onder- 
deel een stroom van 1 mA, in de gete- 
kende richting. Deze stroom loopt ook 
door de kortgesloten uitgang. Hetgeen 
overeen komt met wat de formule ons 
beloofde! 

In het voorbeeld van afb. 17b hebben 
we de schakeling belast met een 
weerstand RL, waardoor op de uitgang 
van de schakeling een spanning van + 
5 V ontstaat. Aangetoond moet wor- 
den, dat ook nu er een positieve 
stroom van 1 mA door de belasting 
loopt. Dit gaat op dezelfde manier. 
Spanningen op de ingangen van de 
op-amp + 5 V, spanning over en 
slroom door achtereenvolgens Н1 en 
R2 berekenen. Uitgangsspanning van 
de op-amp afleiden, spanning over en 
stroom door R4 berekenen. Een en 
ander heeft tot resultaat dat door 
laatstgenoemde weerstand een 
stroom van + 1,5 mA loopt. Over de 
belasting staat echter de weerstand 
R3 parallel geschakeld. Over dit on- 
derdeel staat 5 V, er loopt een stroom 
van 0,5 mA doorheen. Deze stroom is 
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afkomstig van de 1,5 mA door R4, 
voor de belasting blijft dus 1 mA over. 
Uit dit voorbeeld blijkt het belang van 
de stelling dat R3 gelijk moet zijn aan 
R1. Is niet aan deze voorwaarde vol- 
daan, dan klopt de stroomverdeling 
tussen R3 en belasting niet en zal de 
stroom door RL niet constant blijven. 
Afb. 17c geeft de berekening als er op 
de uitgang van de schakeling een 
spanning van — 5 V ontstaat, doordat 
we de belasting niet met de massa, 
maar met een negatieve voedings- 
spanning — Ub» verbinden. Ook nu 
kunnen we aantonen dat door de be- 


Afbeelding 16. Een bi-polaire 
stroombron kan zowel stroom leveren, 
als stroom opnemen. 


Afbeelding 17. Vier voorbeelden van 
de schakeling van afb. 16 bewijzen de 
werking van het systeem. 


lasting een stroom van + 1 mA loopt, 
samengesteld uit een halve milli-am- 
père, geleverd door R3 en dezelfde 
stroomgrootte afkomstig van R4. 

Afb. 17d tenslotte, toont aan dat als we 
de polariteit van de ingangsspanning 
omkeren (+ 10 V) ook de polariteit van 
de uitgangsstroom omwisselt. De 
waarde blijft echter gelijk. 

Deze schakeling is dus een ideale 
stroombron, van belang is dat we de 
vier weerstanden uitvoeren met 1% 
precisie-exemplaren en de stuurspan- 
ning temperatuurstabiel is. Met deze 
schakeling zouden we bijvoorbeeld 
een blokspanning kunnen omzetten in 
een driehoek, door een en dezelfde 
condensator achtereenvolgens met 
een stroom + I te laden (als de 
blokspanning hoog is) en met een 
even grote stroom — I te ontladen (als 
de blokspanning laag is). 

De schakeling heeft één beperking. Uit 
de bestudering van de vier voorbeel- 
den blijkt duidelijk, dat de uitgang van 
de op-amp het dubbele van de uit- 
gangsstroom moet leveren of opne- 
men. De toegepaste op-amp moet dus 
in staat zijn het dubbele van de ge- 
wenste constante stroom te verwer- 
ken. 


en 





VERSTERKERS VAN 1 
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K. Reichardt 

Een boek voor beginners die meteen 
aan de slag willen. Met praktisch uit- 
voerbare schakelingen voor eenvou- 
dige tot ingewikkelde apparaten, die 


met elkaar een volwaardige ge- 
luidsinstallatie vormen. 
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Boekbespreking 


Videofilmen, van professie 
naar hobby 
W. Goddijn 


Het beschikbaar komen van het medi- 
um video biedt ongekende mogelijkhe- 
den voor de konsument. Een video- 
recorder is niet alleen een apparaat 
om voorbespeelde banden af te draai- 
en, we kunnen er ook zelf 'videopro- 
dukties' mee opnemen. De auteur, zelf 
een ervaren video-filmer, besteedt in 
dit boek uitvoerig aandacht aan de 
theorie en de praktijk van het filmen op 
video. Aan de orde komen o.a. materi- 
aalkeuze, wat is een produktie, came- 
ratechniek en beeldcompositie, draai- 
boek, verlichting, opnamen op lokatie, 
montage, titels en trucages, decors, 
reproduktietechnieken en praktijkerva- 
ring met draagbare apparatuur. Een 
technische woordenlijst en een impor- 
teurlijst completeren deze uitgave. 


aanschaf en praktijk van de: 
hardware, software S 
enrandepperatuurvan == 


Kortom, een onmisbaar boek voor ie- 
dere aspirant regisseur/cameraman. 
ISBN 90 6082 250 1 

bestelnummer 010 104 

Prijs f 18,50/Bfr. 370 

Uitgeverij de Muiderkring BV, Bussum 


Computer Handboek voor 
Personal Computers 


Helen Varley & lan Graham 


De opmars van de microcomputer in 
huis en op kantoor blijkt niet meer te 
stuiten. Het gevolg hiervan is, dat het 
assortiment microcomputers onover- 
zichtelijk wordt voor gebruikers en 
aspirant-gebruikers. Voor de beginner 
is de informatie over bijvoorbeeld tech- 
niek, programmeren, computertalen, 
software pakketten, toepassingsmoge- 
lijkheden en randapparatuur vaak in 
een te moeilijke vorm gegoten, terwijl 
de gevorderde gebruiker vaak het to- 











taaloverzicht mist. Dit boek beoogt de 
vele wetenswaardigheden over de 
personal computer op gebruikersvrien- 
delijke wijze weer te geven. Ook moei- 
lijke onderwerpen - zoals een uitleg 
van hoe de computer werkt - gaat men 
niet uit de weg. In het hoofdstuk де 
computer in huis’ wordt o.a. aandacht 
besteed aan het inrichten van een 
werkplek, het opbergen van banden 
en schijven, de opbouw van een bibli- 
otheek, papier aanschaffen, de zorg 
voor en de verzekering van uw micro- 
computer, foutzoeken e.d. Tal van 
praktische toepassingen vindt men in 
de hoofdstukken ‘het elektronische 
huis’ en "һе! elektronische kantoor’, 
zoals elektronische hulpmiddelen voor 
gehandicapten en elektronisch boek- 
houden. Naast de voornoemde onder- 
werpen wordt de lezer een blik in de 
toekomst gegeven en is er een koop- 
gids-gedeelte met goede merken en 
adviezen opgenomen, alsmede een 
begrippenlijst en een overzicht van de 
momenteel bestaande gebruikers- 
groepen. 

Men kan wel zeggen, dat deze uitgave 
eruit springt door de duidelijke illustra- 
ties en heldere tekst. 

ISBN 90 328 0260 7 

Prijs f 39,90/Віт 798 

Verschenen bij: Uitgeverij Rostrum 
BV, Postbus 594, 2003 RN Haarlem 
Voor België: Maarten Kluwer's Interna- 
tionale Uitgeversonderneming NV, 
Antwerpen 


Elektronica Jaarboekje 1984 
Uitgeverij De Muiderkring BV 


De 37e editie van dit praktische Elek- 
tronica Jaarboekje ligt alweer op de 
plank! De talrijke tabellen van bijvoor- 
beeld Sl-eenheden, kleurcoderingen 
van weerstanden, metaalfilmweerstan- 
den en condensatoren, formules en 
schakelingen zullen ongetwijfeld hun 
nut keer op keer bewijzen. Dit jaar 
wordt in het bijzonder aandacht 
besteed aan o.a. optische halfgelei- 
derfabrikage, een 250 W-schakeling 
voeding, de SCART-plug en OpAmp- 
schakelingen. Een ‘must’ voor iedere 
elektronica-vakman en hobbyist. 
Uitgeverij De Muiderkring BV 

ISBN 90 6082 246 3 

bestelnummer 017 803 

porto f 2,30. 

Prijs f 10.-/Віг. 200 
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Vorstindicator 


In bar koude tijden is een vorstindica- 
tor een zeer waardevol hulpmiddel 
voor alle weggebruikers. Vooral bij een 
lange rit tegen de avond, is het nauwe- 
lijks te merken dat het opeens glad ge- 
worden is. En voordat men er erg in 
heeft raakt men in een slip. Dat kan ie- 
dereen overkomen. Een LED, die pal 
voor de bestuurder oplicht ten teken 
уап „Vorst!” kan een hoop narigheid 
besparen. 


Schema 


Maar voordat zo'n LED oplicht komt er 
wel enige elektronica aan te pas. Aller- 
eerst is daar de sensor, de tempera- 
tuurvoeler. We maken gebruik van een 
PTC, type TSP 102; hiervan neemt de 
weerstand toe naarmate de tempera- 
tuur stijgt. Evenzo daalt de weerstand 
bij afnemende temperatuur. De sensor 
is ondergebracht in een normale tran- 
sistorbehuizing, zoals die van een BC 
547, alleen mist hij het middelste 
pootje. In figuur 1 zien we de sensor 
getekend als weerstand R6, opgeno- 
men in de terugkoppeling van de 
versterker ІСІ. 

Het temperatuurafhankelijke uitgangs- 
signaal van dit IC wordt aangeboden 
aan het tweede IC, welke als compa- 
rator geschakeld is. Het signaal wordt 
hier vergeleken (compare) met een re- 
ferentiespanning, afkomstig van de 
instelpotentiometer R8. Anders ge- 
zegd, de temperatuur van de sensor 
wordt vergeleken met de vriespunt- 
instelling van R8. Is de temperatuur 
boven de vriespuntinstelling, of is de 
uitgangsspanning van IC1 hoger dan 
de referentiespanning, dan levert de 





comparator ІС2 een hoog uitgangsni- 
veau. Als gevolg daarvan spert de 
PNP-transistor T1. De LED D1 blijft 
gedoofd. Bij afnemende temperatuur 
geraakt de uitgangsspanning van IC1 
op een gegeven moment, namelijk bij 
het passeren van het vriespunt onder 
de referentiespanning, en wordt de uit- 
gang van de comparator laag. De 
transistor T1 geleidt nu en de LED D1 
licht op. 

Om een betrouwbare werking te ga- 
randeren wordt de schakeling gevoed 
uit een gestabiliseerd voedingsgedeel- 
te rond transistor T2. R15 filtert even- 
tuele stoorpulsen uit de boordspanning 
weg, evenals elko C2 en C3; D2 en 
transistor T2 stabiliseren de voedings- 
spanning op de print op ca. 10 Volt. 


De bouw 


Voor de schakeling uit figuur 1 werd 
een print ontworpen. De lay-out hier- 
van is afgebeeld in figuur 2. Figuur 3 
laat zien hoe de diverse onderdelen op 
de print geplaatst moeten worden. Be- 
gin met de weerstanden en de zener- 
diode D2. Het kathodestreepje in het 
diodesymbool dient samen te vallen 
met het (dikste) streepje op de diodes 
zelf. Monteer vervolgens de twee IC- 
voeten en de transistors. Tot slot de 
ргіпіреппеп en de е!Ко'$. Let bij de el- 
ko's ор de polariteit, aangegeven door 
één of meer plustekens of minstreep- 
jes op de behuizing van iedere elko. 
Laat alle onderdelen zo vlak mogelijk 
op de print rusten alvorens ze vast te 
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solderen, zorg voor goed gevloeide, 
glimmende solderingen, en knip de 
draadresten zo kort mogelijk af met 
een speciaal puntig kniptangetje. Let 
er bij het plaatsen уап de IC's ор, dat 
de inkeping aan de kop overeenkomt 
met de getekende indicatie in figuur 3. 
De LED D6 kan op de print worden ge- 
plaatst, maar ook met een speciale 
LED-houder in het dashboard worden 
ingebouwd. De kortste draad van de 
LED is de kathodedraad (streepje in 
het symbool). De thermistor R6 wordt 
met afgeschermd parallelsnoer (maxi- 
maal 3 meter) op de print aangesloten. 
Figuur 3 laat dit zien. De afschermin- 
gen van beide aders worden alleen 
aan printzijde met de daarvoor 
bestemde massaprintpen verbonden; 


aan thermistorzijde worden zij af- 


geknipt. De sensor zelf heeft twee 
aansluitdraden; zij zijn identiek, dus 
het maakt niet uit hoe zij worden aan- 
gesloten. Zorg nu voor een goede iso- 
latie van de sensor en diens aanslui- 
tingen, voorzover die bloot liggen: 
bespuit hem met enkele lagen plastic 
spray. Het is ook mogelijk om de sen- 
sor met aansluitdraden in een buisje te 
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schuiven, van ongeveer 10 cm lengte, 
dat vervolgens met giethars wordt vol- 
gegoten. Op beide manieren ontstaat 
een temperatuursensor, die goed te- 
gen alle weersinvloeden bestand is. 
Nu moet de schakeling nog geijkt wor- 
den. Sluit op de printpennen + en 
massa een voedingsspanning aan van 
circa 12 V. Hang de sensor in een bak- 
je met ijs, en wacht af tot de helft van 
het ijs gesmolten is. Omwikkel het 
bakje nu met een handdoek, opdat de 
sensor een temperatuur van precies 
0°C aanneemt, en niet door de omge- 
vingstemperatuur wordt verwarmd. Na 
5 minuten wordt R8 zo afgesteld, dat 


de LED nét oplicht. Daarmee is de 
schakeling op het vriespunt geijkt en 
kan hij in de auto gemonteerd worden. 


Plaats de sensor achter de bumper 
(niet boven de uitlaat) of onder de 
wielbak; een andere plaats is ook ge- 
schikt, als het maar tochtvrij is. Anders 
zou de sensor door de ijzige rijwind 
worden afgekoeld, en zonder dat er 
sprake is van vorst toch een indicatie 
veroorzaken. De schakeling zelf kan 
een plaatsje vinden achter het dash- 
board. Nu maar hopen dat de LED de- 
ze winter zo min mogelijk zal oplich- 
ten! 
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figuur 1 Het schema van de figuur 2 Het printontwerp voor de figuur 3 De onderdelenopstelling van 
vorstindicator. vorstindicator van figuur 1. de vorstindicator. 


























Onderdelenlijst 











Weerstanden Halfgeleiders 
R1, 2, 14, 16 1 kilo-ohm bruin-zwart-rood ІСІ, 2 pA 741 
R3 2.7 kilo-ohm rood-violet-rood D1 LED rood 
R4 470 ohm geel-violet-bruin D2 Zenerdiode 10 V, 500 mW 
R5 1% 2370 ohm rood-oranje-violet-bruin Li BC 557 b 
R6 sensor TSP 102 thermistor T2 BC 141 
ВУ, 9, 10, 12 4.7 kilo-ohm geel-violet-rood 
R8 25 kilo-ohm instelpot 10 mm liggend Diversen 
R11 1 Mega-ohm bruin-zwart-groen 2 ІС-уовіеп 8 pins 
R13 100 kilo-ohm bruin-zwart-geel Print A 1058 
R15 33 ohm oranje-oranje-zwart Printpennen 
Afgeschermd parallelsnoer 
Condensatoren LED-houder voor paneelmontage 
СІ 10 microFarad elk 16 V staand 
Ca 220 microFarad elko 16 V liggend 
СЗ 3.3 microFarad 20 V tantalium elko 
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Componentennieuws 





Professionele beveiligingsinstallatie 


De beste manier om een woning of winkel tegen inbraak te 
beveiligen is door middel van de aanleg van een z.g. elek- 
tronisch топа-от” alarm-installatie. Dit is de meest effectie- 
ve maar ook de meest kostbare vorm van beveiliging. 

Pallieter b.v. heeft een komplete installatie samengesteld uit 
componenten zoals deze ook door gespecialiseerde instal- 
lateurs van projectbeveiligingen gebruikt worden. Elke doe 


het zelver kan aan de hand van de bijgeleverde uitgebreide 
instruktie de installatie aanbrengen en daardoor zijn huis of 
winkel voor een relatief lage prijs professioneel beveiligen. 
Het grote voordeel van het S.E.N. 'rond-om' systeem is dat 
het alarm in werking treedt al voordat de insluiper het pand 
kan betreden. Een mogelijke confrontatie met de indringer 
wordt hierdoor vermeden. 

Het S.E.N. individual security system is dubbel beveiligd te- 
gen sabotage en stroomuitval. 

Voor informatie: Pallieter b.v./S.E.N., postbus 39, 3130 AA 
Vlaardingen, tel. 010-347811 of 010-357555. 


Philips Sound Mixer Booster 


De 'Sound Mixer Booster’ bestaat uit een twee-weg 40 Watt 
kofferversterker met ingebouwd cassettedeck en aansluiting 
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voor microfoon, elektrische gitaar, elektronisch orgel of bij- 
voorbeeld een tweede cassetterecorder. » 

Door deze unieke combinatie van mogelijkheden is de 
installatie uitermate geschikt om zelf actief muziek te beoe- 
fenen. Behalve dat je kunt meezingen of -spelen met” 
bestaande nummers van artiesten of groepen, kan je dat 
ook doen met zelfgemaakte achtergronden, zoals ritme- of 
orkestbanden. Daarbij bestaat dan ook nog eens de moge- 
lijkheid om het resultaat ‘live’ te mixen. De installatie is daar- 
om ook een uitstekende geluidsbron voor imitaties of 'ріау- 
back’ uitvoeringen. 


De Philips Sound Mixer Booster is de eerste muziekinstalla- 
tie van zijn soort in Nederland en wordt geleverd met een 
condensator microfoon. Het volume van de zang en de cas- 
sette kunnen met afzonderlijke knoppen gemixt worden. 
Heb je dus weinig vertrouwen in je vocale kwaliteiten, zet je 
gewoon de begeleiding wat harder. Als de toonhoogte niet 
geschikt is voor je stem, is dat geen ramp. Met de snel- 
heidsregelaar van het servo gestuurde cassettedeck kan de 
toonhoogte moeiteloos worden aangepast. Met de hoge en 
lage tonenregelaar kan de klankkleur worden bijgesteld. Hij 
is bijzonder handig als oefeninstallatie voor muzikanten. Be- 
halve een microfoon kan er ook een elektrische gitaar of 
elektronisch toetseninstrument op aangesloten worden. Met 
een topbegeleiding kun je dan je eigen "опе man Бапа’ vor- 
men. Het ingebouwde cassettedeck kan tevens gebruikt 
worden om jezelf op te nemen. Aangezien hij zowel werkt 
op het lichtnet als op een 12 Volt accu, kan de Sound Mixer 
Booster ook gebruikt worden op straat, campings e.d. Via 
de hoofdtelefoonuitgang kun je geruisloos spelen en deze 
fungeert tevens als line-out voor randapparatuur als een 
equaliser en nagalm-unit, indien aangesloten op een aparte 
eindversterker. Deze uitgang vormt eveneens de aansluiting 
voor een extra cassettedeck, spoelenrecorder, versterker of 
zelfs PA. 

Philips, Postbus 523, 5600 AM Eindhoven. 


Sinclair Gebruikersgroep 


In verband met wijzigingen in het secretariaat is met ingang 
van 1 november 1983 het adres van de gebruikersgroep 
HCC Sinclair Gebruikersgroep, postbus 142, 1740 AC 
Schagen. Voorlopig is het niet mogelijk de gebruikersgroep 
telefonisch te bereiken. 


Een nieuwe generatie analoge AVO 
universeel meetinstrumenten 


De analoge serie universeelmeters voor de ge- 
reedschapstas omvat een aantal instrumenten, waarvan als 
eerste model 1001 leverbaar is. De overige uitvoeringen, 
t.w. de modellen 1000, 1002 еп 1003 komen begin 1984 op 
de markt. De AVO 1001 is een multimeter voor algemene 
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toepassingen, welke door de elektronicus en elektrotechni- 
cus voor een groot aantal doeleinden kan worden gebruikt. 
Er zijn bereiken voor het meten van AC en DC spanningen 
tot 1000 V, DC stromen tot 1 A en weerstanden tot 2 Mohm. 
Ded gevoeligheid is 10 kohm/V op de gelijkspanningsberei- 
ken. Voor weerstanden tot 20 ohm is een zoemer inge- 
bouwd. Het instrument is uitgevoerd met slechts twee knop- 
pen, één voor de keuze van het bereik en één voor de 
nulstelling van het ohmbereik. De AVO 1001 is batterij-ge- 
voed en heeft een gemakkelijk af te lezen zwarte schaal met 
witte letters en een oranje reflecterende wijzer. Het meet- 
systeem wordt beschermd door een helder venster van po- 
Iycarbonaat. 

De kast is gemaakt van geel ABS plastic en heeft een vast 
aangesloten draagbeugel. Door een opening in dit handvat 
kunnen de meetsnoeren snel een eenvoudig om het instru- 
ment gewonden en opgeborgen worden, terwijl de meet- 
pennen achter in het instrument in speciale sleuven kunnen 
worden opgeborgen. 

АМНОН B.V., Postbus 4, 1398 ZG Muiden, tel. 
02942-1951. 


Basis 108 Micro Computer: 


Micro Plan introduceert een eigen ontwikkelde systeemcon- 
figuratie bestaande uit: 

1 Basis 108 Microcomputer met intern geheugen van 128 
kB. 1 5” floppydisk fabrikaat Siemens, opslagkapaciteit 160 
КВ. 2 Harddisk's, kapaciteit per diskette 5 MB. 

De BASIS heeft standaard zowel een z80 als een 6502 pro- 
cessor, leverbaar is bovendien een uitbreidingskaart met de 
MC 68000 32/16 bit co-processor. Het intern geheugen van 
de BASIS micro kan uitgebreid worden tot 1,2 MB. 
Brandnieuw in het apparaat is de toepassing van twee 3,9” 
harde schijven met een opslagkapaciteit van 5 MB per 
schijf. 

Deze schijven kunnen zowel vast ingebouwd zijn of verwis- 
selbaar als een normale floppy (removable cartridge). Een 
enkele harde schijf heeft de opslagkapaciteit van 30 stan- 
daard floppies, door toepassing van мее harddisk’s in het 
apparaat is het maken van back-ups in een handomdraai te 
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doen. Bovendien kan de back-up buiten de machine be- 
waard worden. 

Het systeem ondersteunt volledige programma's werkend 
onder: Basic CP/M 2.2 en CP/M 3.0 UCSD PASCAL 1.1 en 
4.0. 

Micro Plan, Zwaanhoefstr. 12, 4702 LC Roosendaal. 


Computer scanner 


Tandy Corporation Nederland heeft een nieuwe computer 
scanner met unieke mogelijkheden aan haar assortiment 
toegevoegd. Deze nieuwe scanner de РНО-2003 is ontwik- 
keld volgens de laatste stand van de techniek. Eén van de 
aantrekkelijkheden van deze scanner is, dat gebruikers 60 
programmeerbare frequenties ter beschikking hebben die 
zowel AM als FM signalen kunnen detecteren. De AM/FM 
mode omschakeling is automatisch afhankelijk van het aan- 
geboden signaal. De PRO is geschikt voor vier VHF en drie 
UHF banden. De scanner kan door elkaar de verschillende 
banden aftasten. 

Geheel nieuw aan deze scanner is dat men er ook de FM 
omroepband mee kan horen. Op het eerste gezicht een 
overbodige luxe, maar zeer aantrekkelijk voor de gebruiker 
die gedurende langere tijd een bepaalde frequentie wil be- 





waken. Met behulp van de prioriteits schakeling is het mo- 
gelijk naar een muziekstation te luisteren dat alleen onder- 
broken wordt i.g.v. aktiviteiten ор het gekozen kanaal. Ook 
kan de PRO-2003 zoekend scannen. Door een bepaald 
zoekgebied te definiëren kan de scanner zelf zenders vin- 
den waarvan de frequentie onbekend is. 

De PRO-2003 kan zowel op het lichtnet werken als op ac- 
cuvoeding (13.8 Volt max.). Daardoor is deze scanner ook 
zeer goed bruikbaar in voer- en vaartuigen. Een backup 
batterij dient om de ingeprogrammeerde frequenties te be- 
waren als de scanner ий het stopcontact is. De behuizing is 
zeer vlak. Er is een dertien cijferig groen fosfor display en 
een luidspreker met de © 7,7 cm. 

De verschillende banden waar de РАО-2003 іп werkt, zijn 
de (VHF middenband) van 68 Mhz tot 88 Mhz, (FM omroep) 
88 Mhz tot 108Mhz, (luchtvaart) 108 Mhz tot 136 Mhz, (twee 
meter band) 148Mhz tot 174Mhz en in drie stappen de 70 
ст. band van 410Mhz tot 512Mhz. Met behulp van de priori- 
ty optie kan één voorkeurskanaal worden bepaald. 

Dankzij een bijzonder goede ruisonderdrukking met gecom- 
bineerd hoge ingangsgevoeligheid is deze scanner zowel 
geschikt voor de professionele gebruiker als voor de serieu- 
ze amateur. Het grote uitgangsvermogen + 2 Watt maakt 
deze scanner ook goed bruikbaar voor de ontvangst van di- 
gitale uitzendingen van bv. computeramateurs. ® 
Tandy Corporation Nederland Marketing, 020-242960. 


Betaalbare satelliet ontvangst 


Tratec Holland, designer en producent van o.a. hoogwaar- 
dige FM-apparatuur voor kabelsystemen, heeft een low- 
cost 4 GHz Satelliet ontvangst set ontwikkeld. Met deze set 
kunnen de programma’s van de Russische Horizont satelliet 
worden ontvangen. Een simpele uitbreiding maakt de set 
eveneens geschikt voor ontvangst van de 12 GHz satellie- 
ten (bv. ECS). 

De lage prijs stelt kabelexploitanten, installateurs en 
geinteresseerden in de gelegenheid nu al ervaring op te 
doen met satelliet ontvangst. De apparatuur kan worden 
toegepast in zowel Centrale Antenne Systemen (CAI) als 
Gemeenschappelijke Antenne Inrichtingen (GAI). 

De komplete set - voorzien van een 1,2 m. paraboolanten- 
ne, Low Noise Converter, demodulator en aansluitkabels - 
is verkrijgbaar bij Nipshagen B.V., Amersfoort. 


Keithley 175 tafelmultimeter 


Snelle ‘autoranging' op DC Volt, Ohm еп AC Volt - dit zorgt 
ervoor dat metingen snel en eenvoudig gedaan kunnen 
worden. 

Geheugen voor 100 meetwaarden - voor die toepassingen 
waar het nodig is om een aantal metingen te verrichten over 
een bepaalde tijd. 

Digitale calibratie - Calibratie wordt op eenvoudige wijze ge- 
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daan door een knop aan te raken, zonder dat het instrument 
geopend wordt. 

Max/Min waarde in geheugen - Veelzijdiger dan gewoon- 
weg "реак hold', de 175 houdt de hoogste en laagste waar- 
de vast over een onbeperkte periode. 

Relatieve referentie - Met deze functie ingeschakeld, is de 
getoonde uitlezing gelijk aan het verschil tussen de in- 
gangswaarde en de vorige opgeslagen waarde. 
dBm/relatief - Met zijn snelle autoranging biedt de 175 een 
breed dynamisch bereik van --58 tot +60 dBm zonder ver- 
dere bediening. 

4% Digit LCD display met aanduidingen voor functie, range 
en verdere indicaties. 


Met het nieuwe model 175 behoudt Keithley de leidende po- 
sitie van 41/2 digit multimeters gemaakt door Keithley. 

Het model 175 biedt mogelijkheden zoals een nauwkeurig- 
heid van 0,03% op DC volt; groot bereik ор DC V: 10 uV tot 
1000 V; ACV: 10 uV tot 750 V; Ohm: 10 mOhm tot 200 
MOhm; DCA en ACA: 10 nA tot 10 A; dBm: —58 tot +60 
dBm, eenvoudig te bedienen en elektrische beveiliging en 
mechanische robuustheid. 

Keithley Instruments B.V., Arkelsedijk 4, 4206 AC Gorkum. 











Polytronik transformatoren 


De Westduitse fabrikant van ringkerntransformatoren Po- 
Іуігопік heeft de licentie voor de produktie van ring- 
kerntransformatoren verleend aan Elektrotechnische Appa- 
ratenfabriek Belpa B.V. te Harderwijk. Als gevolg van de 
toenemende toepassing van elektronica is de vraag naar 
ringkerntransformatoren sterk gestegen. Ringkerntransfor- 
matoren hebben de meest ideale vorm om vermogens- 
overdracht te doen plaatsvinden. Ze zijn plaats- en ge- 
wichtsbepalend en als zodanig voor toepassing in moderne 
apparatuur bijzonder geschikt. Op deze ontwikkeling nu 
heeft Belpa ingehaakt. Het verkrijgen van de licentie tesa- 
men met de reeds 35-jarige ervaring van Belpa op het ge- 
bied van de transformatorenproduktie, waarborgen een be- 
drijfszeker produkt. 


Nieuw aan het produkt is de geoctrooieerde bevesti- 
gingsmethode. De montage-elementen zijn reeds bij de fa- 
bricage onwrikbaar aan de transformator bevestigd, waar- 
door een betrouwbare en snelle inbouw mogelijk is. 
Elektrotechnische Apparatenfabriek Belpa B.V., Postbus 
800, 3840 AV Harderwijk. 


Opbergsystemen voor videocassettes 


Videocassettes nemen meer plaats in dan men in het begin 
vermoedt. Vanaf heden brengt NAHO b.v. enkele speciale 
opbergsystemen voor videocassettes op de markt, die een 
definitieve oplossing zijn voor het video- 
cassette-opbergprobleem. Er zijn twee typen: een op- 
bergsysteem, een ‘container’, waarin 5 resp. 6 video- 
cassettes kunnen worden geplaatst en een lademodel, 
waarin één cassette kan worden geschoven. 

AM-VCH is geschikt voor het opbergen van alle cassettety- 


MODEL VCH 


MODEL VCL 


elll-audio/video 
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pen. Van VHS- en VCC-cassettes kunnen er vijf vertikaal 
worden geplaatst, en van Betamax-cassettes 6 horizontaal. 
De videocassettes worden kompleet met de bijbehorende 
beschermdoos in de houder geplaatst. Een helder doorzich- 
tig plastik dekseltje sluit de videocassettehouder stofvrij af. 





De cassettes kunnen dankzij een handig mechanisch 
systeem gemakkelijk uit de houder worden genomen. 

De houders kunnen aan de muur worden gehangen. Maar 
ook kunnen ze aan elkaar worden bevestigd of op elkaar 
worden geplaatst, zodat het systeem tot een komplete 
videotheek kan uitgroeien. 

Het andere systeem AM-VCL is een ladetype. Dit kan één 
cassette (VHS-systeem) bevatten. In tegenstelling tot de 
hierboven beschreven grote videocassettehouder wordt de 
videocassette zonder de bijbehorende beschermdoos in de 
lade, die stofdicht is, geplaatst. Door middel van een handig 
veersysteem schuift de lade door een enkele vingerdruk 
naar buiten. De laden kunnen tegen elkaar worden be- 
vestigd en in horizontale of vertikale richting tot een kom- 
pleet, effektief opbergsysteem worden uitgebreid. 

NAHO b.v. - Prinsengracht 655 - 1016 HV Amsterdam. 


Disco-apparatuur 


Voor elke zichzelf respecterende discotheek zijn spiegelbol- 
len een onmisbaar attribuut, maar ook in de huiskamer doen 
ze het goed. Н & Н Electronics voert een compleet assorti- 
ment disco-apparatuur, zoals kleurenspots, stroboflitsers, 
bellenblaasmachines, zwaailichten en spiegels. Vooral in de 
spiegels heeft men keus ten over: spiegelzuilen, spiegelta- 
pijt, halve spiegelbollen, spiegelkronen, horizontale spiegel- 
bollen e.d. De spiegelbollen zijn leverbaar met en zonder 
motor en hebben afmetingen уап 12'/ cm. tot bollen met 
een meter doorsnede. 

НАН Electronics, Haarlem, tel. 023-320410. 


Te koop: Programm. Rekenmachine 
Т.1.-58 + documentatie + alle acces- 
soires + programma’s, 14 mnd. oud, 
in zeer goede staat: f 145,-. Telefoon: 
04116-77602, nà 18.00 uur. (Boxtel). 





Wie wil er ,,бресігит”-ргодгатта 5 
ruilen?? Bel nà 19.00 uur 013-424813 
en vraag naar Will! 





Te koop: Wereldontvanger Grun- 
dig-2000 met SSB + draagtas. HAM 
ІТІ.-Сопсогде 26-28MC. Elk voor 

f 400,- of beter bod. Tel. 01878-2574 
of 01650-56563. 








Aangeboden: 

Aangeboden: Sprekende schaakcom- 
puter, merk Challenger. Z.g.a.n. ge- 
heel compleet in koffer met netvoeding 
en stukken. T.e.a.b. Telefoon: 
02993-64766. 





Aangeboden: Multiplex Radiobesturing 
volledig, compleet, 4 servo's, 5000 Bfr. 
eventueel met garantie. Speedboat 
Blue-Star, vaarklaar, 6,5-10cc. 4000 
Bfr. Schrijf naar: Wattelé, W.-Mei- 
doornlaan 42, 2080 Kapellen, België. 
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Te koop 10 jaargangen van RE 
1953-1962 origin. band: f 200,-/70 
stuks RB's 1968-1980: f 50,-. Philips 
Radio 1936: f 125,-. BX410A 1951: 
f 40,- ook ruilen voor vooroorlogse 
radio. Telefoon: 02550-10712. 





Te koop: 1 Volvo-autoradio stereo + 5 
voorkeurtoetsen: f 60,-. 2 handgefa- 
briceerde boxen + 25 Watt: f 100,-. 5 
TV's oudere modellen, waaronder één 
KTV, met defecten. In één koop: 

f 75,-. Telefoon 03480-12118. 


Te koop: Scanner, merk RA-MA 16 Е, 
11 kristallen, 2 jaar oud: са. f 250. 
Bel nà 18.00 uur 02159-30409. 





Gevraagd: 

Gezocht: Een handleiding voor 
сотр.-гекептасһіпе Sinclair-Cam- 
bridge-Programmable, tegen vergoe- 
ding. Schrijf naar W. Wattelé, Mei- 
doornlaan 42, 2080 Kapellen, België. 





Elektronica ABC jaargangen 81 en 82. 
P. М. v. Bilsen, tel. 04498-527941. 
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TL dimmer 


Waarschijnlijk heeft u wel eens gepro- 
beerd om het licht van een TL-buis te 
regelen met een ‘gewone’ lichtdimmer. 
Het zal u daarbij beslist opgevallen 
zijn, dat zoiets niet vlekkeloos ver- 
loopt: De TL-lamp moet eerst op volle 
sterkte branden, alvorens hij gedimd 
kan worden. Bovendien zal de 
TL-lamp geheel doven, zodra onder 
50% lichtsterkte geregeld wordt. Hij 
ontsteekt pas weer bij volle lichtsterk- 
te. 

Voor een goede regeling is een speci- 
ale dimmer vereist. Maar vaak moet er 
ook iets aan de TL-buis zelf worden 
gedaan, terwijl de originele bedrading 
van het TL-armatuur gewijzigd moet 
worden. 


Vooraf 


Hoewel het hier beschreven ontwerp 
tamelijk conventioneel van opzet is, 
hebben we eerst wel enkele nieuwe 
technieken uitgeprobeerd. Zo trachtten 
we de buis op gelijkspanning te laten 
werken, waardoor met een transistor 
geregeld kan worden. Op zich gaat dit 
redelijk goed, maar er komen vrij veel 
ingrepen bij kijken. Zo is er een 
hoogspanning-gelijkrichter nodig, 
hoogspanningstransistoren, en moet 
de TL-buis gepolariseerd worden. Dit 
laatste houdt in dat de buis een anode 
(plus) en een kathode (minus) krijgt 
toebemeten. Bij deze polarisatie, die 
éénmaal bij elke buis uitgevoerd dient 
te worden, wordt onder meer één der 
gloeidraden in de buis doorgebrand. 
Het daarbij vrijkomende metaal vormt 
een aanslag op het inwendige van de 
buis, waardoor een gedeelte daarvan 





geen licht meer doorlaat. 

Deze nadelen overwegend, en het ho- 
ge kostenaspect, besloten we toch tot 
een ontwerp volgens de beproefde 
conventionele methode, De schakeling 
is daarbij vrij simpel, en vereist een 
transformator. Daarnaast is het nodig, 
dat een geleidende strip op de TL-buis 
wordt geplakt, waarover later meer. 


Gasontlading 


Inwendig in de TL-lamp zorgen 
gasontladingen voor lichtopwekking. 
Dit kan pas plaats vinden nadat het 
gas ontstoken is, door middel van een 
hoge elektrische spanning. In figuur 1 
is te zien hoe een TL-lamp normaliter 
wordt aangesloten. Links en rechts іп 


de buis bevinden zich gloeidraden, net 
als in een gewone gloeilamp, welke in 
serie met een spoel L (voorschakelap- 
paraat) en de starter S met het lichtnet 
zijn verbonden. De starter is een scha- 
kelaar die pas sluit bij een hoge span- 
ning (ca. 180 V) over de starter. Zodra 
de starter echter gesloten is, daalt de 
spanning over S prompt tot nul V (im- 
mers, de schakelaar sluit de spanning 
kort) waardoor de schakelaar weer 
opent. Bij het openen van de starter 
wordt in de spoel een zeer hoge span- 
ning geïnduceerd (honderden Volts); 
deze hoogspanning ontsteekt het gas 
in de buis. De starter blijft geopend, 
dus door de gloeidraden loopt geen 
stroom meer. Zij functioneren nu al- 
leen nog als spanningselektroden, tus- 
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Figuur 1 Normale aansluiting van een 
TL-armatuur 





sen welke een spanningsverschil van 
220 V (netspanning) aanwezig is. De- 
ze spanning is hoog genoeg om het 
eenmaal begonnen ontladingsproces 
van het gas aan de gang te houden. 
Zouden we nu echter met een licht- 
dimmer de netspanning verlagen, dan 
gaat dit goed, tot het punt bereikt is, 
waarbij de spanning tussen de elektro- 
den te laag geworden is om het ontla- 
dingsproces voort te zetten. De buis 
dooft nu en zal weer opnieuw inge- 
schakeld moeten worden, want opvoe- 
ren van de netspanning met de licht- 
dimmer tot 220 V is onvoldoende om 
het gedoofde gas weer te ontsteken. 


01...04 
4x1N4007 


Figuur 2 Schema van de TL-dimmer 


starter 


Het ontsteken gelukt alleen met de ho- 
ge inductiespanning van de spoel bij 
het opnieuw inschakelen van de buis. 
Bij een dimmerontwerp moet er dus 
voor gezorgd worden, dat het gas in 
de buis onder alle omstandigheden 
ontsteekt en ontstoken kan blijven. 
Daarbij speelt de afstand tussen de 
elektroden een belangrijke rol. Bij een 
36 W of 40 W TL-buis zijn de elektro- 
den (gloeidraden) ver van elkaar ver- 
wijderd, namelijk ruim een meter. Dat 
is een grote afstand voor een goed 
spanningsveld tussen beide. Vandaar 
dat er speciale TLM-buizen leverbaar 
zijn, waarop een smalle metalen strip 


is aangebracht. Deze wordt normaal 
gesproken met aarde (randaarde, dus 
nul Volt) verbonden. Het spannings- 
veld is nu per elektrode naar de vlakbij 
gelegen aardstrip gericht. Zo’n 
aardstrip is natuurlijk ook zelf op een 
gewone TL-buis aan te brengen. 


Het schema 


In figuur 2 is het complete schema van 
de TL-dimmer afgebeeld. De TL-buis 
zelf is rechts afgebeeld, onder de 
transformator. We herkennen de spoel 
L, maar zien bovendien dat de starter 
S is verdwenen. De gloeidraden wor- 
den nu constant onder een (zeer lage) 
spanning gehouden via de twee se- 
cundaire wikkelingen van de trans- 
formator. Het effect daarvan is, dat де 
gloeidraden voortdurend elektronen 
uitstralen en daarmee een continu la- 
wine-effect veroorzaken in het gas. 
Bovendien werken beide gloeidraden 
ook als elektroden. De rechtergloei- 
draad is als elektrode rechtstreeks met 
het lichtnet verbonden, de linker via de 
spoel en de triacregeling met de an- 
dere lichtnetaansluiting. De regeling 


transformator 
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Figuur З Printontwerp van de 
TL-dimmer 























zelf heeft plaats met de potmeter R4 
en berust op het beproefde principe 
уап fase-aansnijding. 

De weerstanden R7 t/m R14 zijn nodig 
om de triac naast de inductieve be- 
lasting (spoel) ook ohms te belasten. 
Hoe groter de buis, des te groter ook 
dient de ohmse belasting te zijn, dus 
des te meer weerstanden: een 20 
W-buis vergt alleen de weerstanden 
R7 en R8, een 80 W-buis vergt alle 8 
weerstanden. 


Print 


Voor de schakeling van figuur 2 is een 
print ontworpen, waarop alle onderde- 
len passen, behalve de spoel en de 
potentiometer. En de buis natuurlijk. 
Figuur 3 toont het ontwerp, in figuur 4 
is te zien hoe de onderdelen geplaatst 
moeten worden. 


Begin met de weerstanden en de dio- 
des. Let op het verfringetje op de dio- 
des, dat moet samenvallen met het ka- 
todestreepje in de symbolen van de di- 
odes in figuur 4. Plaats vervolgens de 


diac D5; de richting van de diac is van 
geen belang. De triac T komt plat op 
de print te liggen. Van de beide con- 
densatoren speelt de richting 
eveneens geen rol. Voor de zekering F 
worden twee printzekeringsteuntjes op 
de print gemonteerd. Wat betreft de 
weerstanden R7 t/m R14: plaats voor 
een 20 W-buis alleen R7 en R8, voor 
een 36 of 40 W-buis Н7, R8, R9 en 
R10, voor een 58 of 65 W-buis R7 t/m 
R12 en voor een 80 W-buis alle 8 
weerstanden. Deze vermogens- 
weerstanden zullen nogal warm wor- 
den; gebruik daarom porceleinen 
kraaltjes aan de draaduiteinden, om te 
voorkomen dat de weerstanden bij het 
warm worden de solderingen lossmel- 
ten en van de print afvallen. Plaats tot 
slot de printkroonsteentjes en de 
transformator. Pers alle onderdelen 
stevig in de gaatjes, zorg dat de on- 
derdelen zo vlak mogelijk op de print 
rusten en zorg voor perfecte gevloeide 
soldeerverbindingen; ze moeten glim- 
men! Knip de overtollige draadresten 
zo kort mogelijk af met een scherp 
puntig printkniptangetje. 











Aansluiten 


Figuur 5 laat zien hoe de TL-dimmer 
wordt aangesloten. De printpen bij 
R15, links boven, vergeten we voorlo- 
pig even. De voorschakelspoel L is 
een normale TL-voorschakelspoel, in 
de uitvoering 20, 40, 60 of 80 W. Sluit 
hem aan met een stuk tweelingsnoer 
op de daarvoor bestemde kroonsteen. 
De TL-buis wordt aangesloten zoals 
afgebeeld. Gekozen wordt voor een 
buis van het type TLM, met aardstrip. 
Ook kan een gewone buis worden ge- 
bruikt: plak daarop een strook alumini- 
umfolie (ca. 1 cm breed) over de gehe- 
le lengte van de buis, tót de metalen 
flenzen aan de beide uiteinden. Met 
een metalen gereedschapsklem of met 
elektrokit wordt de aardstrip met een 
draad verbonden, welke met randaar- 
de wordt verbonden. Het is dan ook 
slim, om voor de netsteker een type 
met randaarde te nemen, met daaraan 
een 3-aderig snoer. Potentiometer R4 
is afgebeeld vanaf de achterzijde. 
Monteer een kunststof knop aan de as. 
Leg de print nu op een opgeruimde ta- 
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Figuur 4 Onderdelenopstelling Figuur 5 Bedrading van de 
TL-dimmerprint TL-dimmer 
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fel, isoleer alle blankliggende metaal- 
delen zoveel mogelijk en schakel de 
netspanning in. Raak onder geen be- 
ding enig onderdeel aan, terwijl de 
netspanning is aangesloten!! Alleen de 
plastic knop van de potentiometer mag 
worden verdraaid. Met R3 is eventueel 
een bijregeling mogelijk voor het 
laagste lichtniveau (gering effect). Met 
de potentiometer R4 regelt men van 
10 tot 100% lichtsterkte, hoewel niet 
de volledige 270 graden draaihoek van 
de potmeteras wordt benut. 


Opmerkingen 
Soms is de aanwezigheid, of juist het 
niet aanwezig zijn van randaarde een 


probleem. In die gevallen biedt de 
aansluiting bij R15, links boven op de 


Onderdelenlijst 


Weerstanden 
В1,2 47 kilo-ohm geel-violet-oranje 


R3 100 kilo-ohm instelpot 10 mm liggend of staand 
R4 500 kilo-ohm potentiometer lineair 
R5 4,7 kilo-ohm geel-violet-rood 

R6 33 ohm oranje-oranje-zwart 
R7..14 са. 5 kilo-ohm 9 W, zie tekst 

R15 4,7 Mega-ohm geel-violet-groen 
Condensatoren 

C1,2 0,1 microfarad 400 V 
Halfgeleiders 

01..4 1М4007 diode 

D5 BR100 diac 

T1 TIC226d triac 


Diversen 
Print A1061, 5 printkroonstenen 2-polig 


Porceleinen kralen voor Н7..Н14, Printzekeringsteunen, 


zekering 1 Amp. traag, 


Transformator 220 V primair, 2х4..6 У secundair 4,8 УА 


TL Voorschakelspoel 


print vaak uitkomst: in plaats van met 
randaarde wordt de aardstrip op de 
buis nu met deze printpen verbonden. 
Per TL-buis is een complete print 
vereist. Het is dus niet mogelijk om 
met één print meer TL-buizen tegelijk 
te regelen. Zo kunnen met een 40W 
TL-dimmer ook geen 2 buizen van 20 
W elk worden geregeld. 

In armaturen met 2 TL-buizen is in na- 
genoeg alle gevallen één der buizen 
capacitief aangesloten. Dat houdt in 
dat bij deze tweede buis een conden- 
sator is geschakeld, die het inductieve 
karakter van het armatuur (spoel) 
moet compenseren, zo luidt het voor- 
schrift. 

Bij de dimmer is deze condensator 
echter uit den boze en moet verwijderd 
worden. Dat betekent dus, dat elke ge- 


dimde TL-lamp een inductief karakter 
heeft voor het electriciteitsnet; omdat u 
waarschijnlijk niet van plan bent om 
meer dan 3 TL-buizen te dimmen 
weegt dit bezwaar niet zo zwaar. An- 
ders wordt het natuurlijk, als een be- 
drijfsgebouw met enkele 10 of 100-tal- 
len TL-armaturen op deze wijze zijn 
lampen gaat dimmen; het electriciteits- 
bedrijf schrijft dan andere maatregelen 
voor. Aangaande het verbruik: doordat 
de gloeidraden in de buis nu voortdu- 
rend onder spanning worden gehou- 
den betekent dat een toename van 4 
tot 5 W in het verbruik, wat echter weer 
goed gemaakt wordt, als de TL-buis 
gedimd wordt. Omdat de gloei- 
draadspanning erg laag is, heeft dit 
geen nadelige invloed op de levens- 
duur van de TL-buis. 
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Dit populair geschreven boek is be- 
doeld als een inleiding tot de elektro- 
nica, zowel voor LTS-leerlingen als 
voor zelfstudie. Naast 'зрапптд еп 
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Fig. 8 schakeling CD 4066 


Universeel mengpaneel (4) 


De CD 4066 in de 
kanaalversterker 


Voor een heldere verklaring van de 
funktie van de CD 4066 in de kanaal- 
versterker is in fig. 8 één van de vier 
segmenten van het IC weergegeven, 
met de van belang zijnde onderdelen 
er omheen. 

Tussen de aansluitingen 1 en 2 zien 
we de schakelaar getekend, die wordt 
bediend door aansluiting 13. 

De in de figuur getekende be- 
drijfstoestand (schakelaar open) is de 
aktieve toestand. Het van de TCA 
5500 afkomstige audio signaal kan via 
C 3 en R 9 ongehinderd de som- 
versterker bereiken. 


Is de elektronische schakelaar geslo- 
ten, dan wordt het audio signaal ge- 
heel kortgesloten naar massa door С 
18 (10 uF). De spanningsdeler А 20/R 
21 verzorgt halve voedingsspanning, 
die voorkomt dat schakelklikken optre- 
den bij wisseling van bedrijfstoestand. 
Dat is leuk, zult u nu zeggen, maar het 
verklaart nog niet waarom de 4066 
daar zo nodig ingezet moest worden. 
Want: Als de schuifregelaar van het 
niet gebruikte kanaal wordt dicht gere- 
geld hoor je toch ook niets? 

Dat is zeker waar: Geluid hoor je dan 
inderdaad niet. Maar elk aktief element 
als een versterker levert eigen ruis. 
Heel weinig. Zes versterkers leveren 
(geen 6x zoveel) meer ruis. Die ruis 
wordt versterkt. In het mengpaneel en 
erbuiten, door de vermogensverster- 
ker. 

Reden genoeg om alle niet ingescha- 
kelde kanalen van het mengpaneel 
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ruisvrij het zwijgen op te leggen. Bij 
ontbreken van deze schakeling zou 
het ruisniveau op —54 dB liggen. Door 
toevoeging van de CD 4066 zakt het 
ruisniveau bij 1 ingeschakeld kanaal 
tot —65 dB. 


De som-, uitgang- en 
lijnversterkers 


De somversterker is opgebouwd rond 
IC 1, een dubbele op-amp 747. De be- 


naming "вот уегвіегкег wordt duidelijk 
aan de ingang van het IC, waar alle 
kanalen tezamen komen. De som van 
de aangeboden signalen wordt door IC 
1 verwerkt. Niet versterkt, want de 
versterkingsfaktor bedraagt 1x door de 
verhouding R 13/R 1...12. De som- 
versterker levert signaal voor drie ver- 
dere doeleinden: 
Ф de monitorversterker. Zie bespre- 
king blokschema, deel 1. 
® de uitgangsversterker. IC 2 levert 
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Fig. 9b Ргіпйауоші koperzijde. Fig. 9c Printlayout onderdelen. 
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Fig Эа schakeling ѕот-, lijn-, 
uitg.versterker 


uitsluitend voldoende uitgangs- 
spanning t.b.v. bandapparaten, 
vermogensversterkers, disco-light, 
etc. 

Ф de (mono) lijnversterker. Via de 
koppeling R 15, R 16, P1 bereikt 
het signaal IC 3a, bijvoorbeeld 
t.b.v. mono zaalversterking. 


IC 3b wordt van signaal voorzien via P 
2, die is aangesloten op de hoofdtele- 
foonversterker. Uitermate functioneel, 
want deze versterker levert op 
luidsprekerniveau het monitor-signaal 
aan de man-achter-de-knoppen. Dat 
ontslaat hem van de verplichting een 
hoofdtelefoon op te zetten om te kun- 
nen functioneren. 








De schakeling 


De opbouw van de versterkers komt in 
grote lijnen overeen met die van de in- 
gangsversterker. Vermeldenswaard is 
de handige wijze waarop de voorspan- 
ning van alle niet inverterende ingan- 
gen wordt verkregen: nl. van aanslui- 
ting 1 van IC 2. 


IC3 =LM377 


Onderdelen 


T.b.v. de uiteindelijke opbouw van de 

bovenplaat doe ik nu een opgave van 

belangrijke onderdelen die de lay-out 

van het mengpaneel bepalen. 

© alle potmeters buitendiameter max. 

25 mm. 

schuifpotmeters schuiflengte max. 

85 mm. 

© schakelaars miniatuur, gatopening 
5 mm. 

® VU meters 100 HA, venster са. 43 x 
22 mm. 


ІС2- LM 377 


IC1= 747 








wordt vervolgd 
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В. Goudschaal 


Figuur 1 Operationele versterker als 


logaritmische versterker geschakeld. 


Figuur 2 Voedingsspanning ca. 15 V. 
IC type А740 van Fairchild. 
K = constante. 


Logaritmische versterker 


In de elektronica neemt de logaritme 
een belangrijke plaats in, er verschijnt 
geen publicatie of het woord ‘decibel’ 
(afgekort dB) komt er wel in voor. De 
wiskundige regels voor het rekenen 
met logaritme komen in het artikel “de- 
сіре!" aan bod. Hier beperken we ons 
tot het geven van een grafiek waaruit 
blijkt wat voor een “maat” de logaritme 
eigenlijk is. Meestal wordt er in de 
elektronica met het grondgetal 10 ge- 
werkt, alhoewel de natuurlijke logarit- 
me (met als grondtal de е) ook voor- 
komt. Als we het vraagstuk 10 tot de 
macht x is gelijk aan 100 op willen los- 
sen dan zal blijken dat x twee zal zijn. 
Evenzo zal 10 tot de macht x is gelijk 
aan 1.000.000 als antwoord zes ople- 
veren (gelijk aan het aantal nullen). 
We kunnen nu ook schrijven: 10 log 
1056 of kortweg log 10°=6. Voor het 
rekenen met de logaritme verwijzen 
we naar de tabellen die bij het artikel 
«бесіре!” zijn gegeven. 


Logaritmische versterker 


Een zeer eenvoudig schema van een 
logaritmische versterker is met een 
operationele versterker te bouwen. 
Deze heeft als voedingsbron meestal 
een positieve en een gelijke negatieve 
voedingsspanning nodig. Meestal 
wordt plus en min 12 of 15 gebruikt. In 
de tegenkoppeling is een diode opge- 
nomen, het gevolg daarvan is dat de 
uitgangsspanning Uuit een logaritmi- 
sche functie bezit van de ingangs- 
spanning. Deze eenvoudige schake- 
ling is gebaseerd op het gegeven dat 
een silicium diode bij verhoging van de 
spanning over de diode een steeds 





sterker toenemende stroom tot gevolg 
heeft. We zien ook aan de schakeling 
dat de diode alleen voor positieve in- 

gangsspanningen werkt. Voor negatie- 


ve is de diode in sperrichting aan-_ 
gesloten. De temperatuureigenschap- 
pen van deze schakeling zijn zeker 
niet goed te noemen. Zoals bekend 





2М3725 


° Џи = 
k.log Uin 
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Figuur З ІС MotorolaMC1556G. 


Figuur 4 Benaderd logaritmisch ver- 
loop. 


wijzigt de stroom door een diode nogal 
door verandering van de omge- 
vingstemperatuur. Ook bij heel kleine 
spanningen zal de diode de gewenste 
logaritmische functie niet meer bena- 
deren. 


Logaritmische versterker 
schakelingen 


Een schakeling die zich stabieler 
houdt dan de voorgaande is in fig. 2 
getekend. De operationele versterker 
van het merk Fairchild bezit een zeer 
hoge ingangsimpedantie en er is geen 
externe frequentiecompensatie 
vereist. De offsetspanning kan door 
middel van een 10 Kohm potentiome- 
ter tussen de aansluitpunten 1 en 5 
worden geregeld. De loper wordt op de 
plus van de voedingsspanning aan- 
gesloten. In plaats van een diode is er 
een transistor aangesloten. Deze zorgt 
ervoor dat de uitgangsspanning van 
deze versterker weer een logaritmi- 
sche functie krijgt van de ingangs- 
spanning. In deze schakeling is het 
mogelijk om deingangsspanning bijna 
5 decaden te laten wijzigen, de ий- 
gangsspanning geeft dan de logaritme 
daarvan. De diode dient voor de bevei- 
liging van de transistor. 

In fig. 3 is een wat ouder type operatio- 
nele versterker van het merk Motorola 
weergegeven. Net zoals bij de нА740 
werd ook hier een operationele 
versterker gekozen die een lage bias- 
stroom en offsetspanning bezit. Dat 
maakt het ook bij deze schakeling mo- 
gelijk om een ingangsspanning van 
millivolts toe te staan. De in- 
gangsoffset wordt weer met een 10 
Kohm potentiometer op nul afgere- 
geld. De condensator іп de tegen- 
koppeling dient ter stabilisatie. 
Evenals bij de voorgaande schema's 
dient de diode ervoor om de transistor 
te beveiligen tegen negatieve in- 
gangspanningen. De schakeling is we- 
derom geschikt voor wisselspanningen 
die positief ten opzichte van de massa 
zijn. Wat de temperatuurgevoeligheid 
betreft; п de schakeling met de 4740 
werd een betere stabilisatie verkregen. 
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Logaritmische 
wisselspanningsversterker 


Willen we zowel negatieve als positie- 
ve spanning omzetten in een logaritmi- 
sche spanningswaarde dan kan bij- 
voorbeeld fig. 4 uitkomst bieden. 

Als de ingangsspanning de nul nadert 
dan zal de uitgang de logaritme niet zo 
goed meer volgen. Eigenlijk rond de 
nul, want er zorgen nu twee dioden 
voor de logaritme, wijkt de grafiek 
nogal af. In fig. 4 is dit gestippeld aan- 
gegeven. 

Door het toepassen van een 








weerstand parallel over die twee dio- 
den wordt dit gebied rechter getrokken 
(zie de vol aangegeven lijn rond de 
nul). 

Deze schakeling kan bijvoorbeeld die- 
nen om een audiosignaal aan de in- 
gang sterk te begrenzen. Bij zenders 
kan zo'n schakeling uitkomst bieden 
bij sterk wisselende audio- 
signaalsterkten. Er kan dan niet wor- 
den overgemoduleerd. De verstaan- 
baarheid wordt daardoor groter. Ook 
kan worden gekozen voor een meer of 
minder logaritmische werking van de 
schakeling door de weerstand parallel 
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Figuur 5 ІСІ: 741 OpAmp. ІС2: 741 
OpAmp. T1: 2N2219. 
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over de twee dioden kleiner te kiezen. 
Deze schakeling bezit geen compen- 
satie tegen temperatuurvariaties. 


Decibelmeter voor 
versterker, cassette- of 
bandrecorder 


Na de bespreking van enkele logarit- 
mische versterkers bijgaand een be- 





proefd schema dat zeer nauwkeurig 
werkt voor wisselspanningen (max. 15 
V top-top) met frequenties van 40 tot 
ca. 20 kHz. Indien de logaritmische 
versterker op een eindversterker moet 
worden aangesloten dan kan een 
spanningsdeling door middel van 
weerstanden worden toegepast. De 
uitgang van een voorversterker kan 
rechtstreeks met deze schakeling wor- 


den verbonden. Een universele 100 
HA meter dient er voor om de decibel- 
waarden af te lezen. De schaal van de 
meter kan aan de hand van opgeme- 
ten waarden zelf worden gemaakt. De 
diode in de plusingang dient ter com- 
pensatie van eventuele temperatuur- 
wisselingen. Voor de transistor 
2N2219 mag geen BC type worden 
gekozen! 








Verzamelband 


In 1983 zijn weer 11 nummers 
van Elektronica ABC 

verschenen, die het waard zijn 
om bewaard te worden. U kunt 









de kast leggen, maar het is 
natuurlijk veel fraaier om zo'n 
handige verzamelband te 
gebruiken. Naast de 11 
nummers die u in de band kwijt 


ze natuurlijk op een stapeltje in: 


nemen 





























kunt, kan er ook een 
inhoudsopgave voor heel 1983 
in. 
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OLE: 


RINGKERNTRAFO'S 


De moderne I.L.P.-ringkerntrafo’s bieden veel voordelen t.o.v. de oude rechthoekige blikpakket types: 


‚ GEWICHT IS DE HELFT. Het chassis wordt minder zwaar belast en draagbare apparatuur wordt veel lichter. 

„ HOOGTE IS DE HELFT. De kasthoogte kan nu minder worden, dus goedkopere kast. Kompakte samenbouw is mogelijk. 

. MAGNETISCH STROOIVELD VEEL KLEINER. Hierdoor veel minder brominduktie naar bijv. voorversterkers. 

. NULLASTSTROOM ZEER LAAG. Met I.L.P.-ringkernfrafo's is deze са. 10x zo klein, dus minder energieverspilling. 

. SNEL TE MONTEREN. Er is slechts 1 centraal gat nodig. Meegeleverd worden 3 ringen en een lange bout. 

. LAGE TEMPERATUUR door groot wikkeldraad-oppervlak en hoogwaardig kernmateriaal. 

. VEEL STANDAARD types, dus snel te leveren en goedkoper dan speciaal gemaakte. 

. MINDER BROMGELUID. Er is geen luchtspleet en er zijn geen blikplaatjes die kunnen trillen. 

. HOGE BETROUWBAARHEID. |.L.P. gebruikt wikkeldraad en isolatie van zeer hoge kwaliteit, isolatielaag voor 4000V. 
10. LAGE PRIJZEN. Veel pluspunten met I.L.P-ringkerntrafo’s en toch is de prijs vaak niet hoger дап van gewone trafo's! 








NIET DUUR, WEL BETER: RINGKERNTRAFO'S VAN LL.P. 


15VA 4, | 30VA 748, | 50МА /57,- | 80VA f62- | 120МА /67- | 160VA /77-| 225VA /8%- | ЭЖУА/99,- 500VA f132- | 625VA /161,- 


05,8% 3em 07х3ст 08х35ст 093ст 09х4т @їїх4ст 011х45т Ø11x 5em 0 14х бет Ø14x Jem 
2х 6V125A | 2х 6V25A 2х 6V42A 2x 6V6,6A 2х 6V10A 2х 9/83А 2х 12V94A 2Х15/10А 2x 25V10A 2x30V 10,4A 
2х 9\083А | 2x 9V1,7A 2х 9V28A 2х 9У/44А 2х 9У6Л7А 2x12V6,7A 2х 15V7,5A 2x18V8,3A 2х ЗОУЗЗА 2x35V8,9A 
2х 12V063A | 2x12V1,3A 2х 12V2,1A 2х12/33А 2х 12V5,0A 2x15V5,3A 2х 18V63A | 2x22V68A 2х 35V7,1A 2x40V7,8A 
2х 15V0,50A | 2x15V1,0A 2х 15V1,7A 2x15V2,7A 2х 15У40А 2x18V4,4A 2х 22У5ЛА | 2x25V6,0A 2х 40V6,3A 2x45V6,9A 
2х 18/0,42А | 2x18V0,8A 2х 18V1,4A 2x18V2,2A 2х 18V3,3A 2x22V3,6A 2х 25\45А | 2x30V5,0A 2x 45V5,6A 2x50V6,3A 
2х 22V04A | 2х22ү0,7А 2х ЭУІДА 2х22\ 18А 2х 22/2ЛА 2x25V3,2A 2х 30V38A | 2x35V4,3A 2x 50V5,0A 2x55V5,7A 
2x 25V030A | 2x25V0,6A 2х 25V1,0A 2x25V 1,6A 2х 25V24A 2x30V2,7A 2х 35/32А | 2x40V3BA 2x 55V4,6A 2x15Vof 18Vof 
2х 30У0,25А | 2x30V0,5A 2х 30V0,8A 2x30V 1,3A 2х 30/20А 2x35V2,3A 2х 40У28А | 2x45V33A 2x110V2,3A 22/0125/ 
2x110V0,23A 2х ЗБУТЛА 2x40V 2,0A 2x 45У25А | 2x50V3,0A 2x12Vof 15Vof pm- 
2x110V0,55A 2x110V1,0A 2х12\ f116,- 17Vof 18Vof 
221 f 148,- 











Айе zijn uit voorraad leverbaar. Primair 220V. Secundair 2 gescheiden wikkelingen, bij serieschakeling ontstaat dubbele spanning bij opgegeven stroom, bij 
parallelschakeling ontstaat enkele spanning bij dubbele stroom. Nu ook leverbaar: voedingstrafo’s voor microcomputers en trafo's van 750 еп 1000VA. 
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Leren wat elektronica is en 
wat je ermee kunt doen... 


De schriftelijke cursus 
Elektronica (basis- 
kennis)* is een gloed- 
nieuwe cursus. Bestemd 
voor mensen die nog 
niets van elektronica 
weten. 

Voor mensen van elke 
leeftijd en van ieder 
opleidingsniveau. 





































Elektronica leert 
in twaalf lessen (één 
per maand) wat elek- 
tronica is en wat men 
er mee kan doen. Voor- 
al ook wat men er zèlf 
mee kan doen. Daarom 
leert men naast theorie 
ook praktijk: tijdens de 
cursus bouwt men een besteding zoekt kan via 


versterker, waarvande de cursus Elektronica Elektronica is beslist geen 
onderdelen met de doordringen in een 


кеп қаны тее- wereld met enorme moeilijke materie. Maar wèl een 
geleverd. lijkheden. А i 
Wie de elektronica wil ША колет ingewikkelde. De cursus 


leren begrijpen om de van een vragenlijst, die Elektronica’ wil mensen, die 


vakliteratuur te kunnen moet worden beant- a a 
volgen krijgt in de cursus woord en ingezonden. nog niets van elektronica 


voldoende kennis Onze docenten willen РА А а 

даре цене от toe- namelijk wa weten of begrijpen їп twaalf overzichte- 
gang te krijgen tot ude stof hebt begrepen. Н Эд? 

boeken en tijdschriften, Overigens mag de cursist lijke lessen WIJS maken. 


die hem nu nog ‘boven op zijn beurt schriftelijke _’Elektronica’ opent de poorten 
de pet’ gaan. Wie een vragen stellen aan de 


boeiende vrijetijds- eursusleiding. naar een fascinerende hobby. 





Vraag vandaag nog documentatie aan! | 








In open enveloppe 


BO \ voor méér zònder postzegel 
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\ . - sturen aan: 
AVU informatie SE EE 
Antwoordnummer 224 
1400 VB Bussum 








Stuur mij (gratis) nadere 
documentatie over: Naam: 22 








Elektronica (basis-kennis) *) Adres: 


*) 15 in de plaats gekomen van de 
vroegere cursus Radiotechniek Woonplaats: _ 


















